Logitec 


Network Camera 


パン/チルト巧応 

ネットワークカメラ 

LAN-WC30/PT 

LAN-NC30/PT 

[ IEEE 802.1 lg /11 b 準拠無線モデル】 

[100 BASE-TX 有線モデル】 


•このマニュアルで使われている用語 


このマニュアルでは紙面上の都合じより，一部の表記を除いて " LAN - WC 30 /PT " および 
_" LAN - NC 30/ PT " を「本製品」と表記しているほひ，夕の用語を使用しています。_ 


用 i 五 

意巧 

11 g .11 b 

EEE 802.1 1 g (2.4 GHz :曰 4 Mbps ) 規格を 「11 g 」， 
IEEE 802.11 b (2.4 GHz : 11 Mbps ) 規格を「1 1 b 」 と省 
略して表記している場合びあります。 

※表示の数値は，無線 LAN 規格の理論上の最乂値であ0， 
実際のデータ転送速度を示すちのではありません。 

無線クライアント 

無線 LAN アダプタを取りがけたパソコンおよび無線通信機 
能を持つ機器のことを，無線クライアントと呼んでいます。 

有線クライアント 

LAN アダプタ〔イーサネットアダプタ）を持ったパソコンの 
ことを，有線クライアントと呼んでいます。 


User's Manual 



このマニュアルは，別冊の「セットアップガイド J と 
あわせてお読み<ださい 
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•このマニュアルで使われている記号 


記号 

意巧 

1 ま!意 1 


作業上および操作上で特にを意していたださたいことを説日月してし、 

ます。このミ主意事項を守らないと，けびや故障，义おなどの原因に 

なることびあります。ミ主意してくださし、。 

MEMO 

が 


説明の補足事項や知ってお < と便利なことを説日月しています。 

|Esc 1，1 

3 

キーボー ド上の キーを 表します。 


ごま意 


• 本製品の仕様および価格は，製品の改良等じよの予告なしに変更する揚合びあ0ます。 

• 本製品に巧随するドライバ，ソフトウェア等を逆アセンブル，逆コンパイルまたはその他 IJ バースエンジニアリング 
すること，弊なに無断でホー厶ぺージ， FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていたださます。 

• このマニュアルの著作権は，ロジテック株式をなび所ちしています。 

• このマニュアルの巧容の一部またはを部を無断で複製/転載することを禁止させていたださます。 

• このマニュアルの巧容に関しては，製品の改良のため予告なしに変更する揚合びあります。 

• このマニュアルのの容に関しましては，万をを期しておりますび，巧一ご不審な点びございましたら，弊なテクニカ 
ル-サポートまでご連絡ください。 

• 本製品のラち，戦略物資または役務に該当するちのの輸出にあたっては，外国為营ミちに基づ<輸出または役務取引許 
巧び必要です。 

• 本製品は曰本国のでの使用を前提に製造されています。曰本国外での使用による結果について弊なは一切の責任を負 
いません。また，本製品について海外での保守，サポートはおこなっておりません。 

• 本製品を使用した結果によるお客様のデータのミ肖失，破損など他への影響じつさましては，上記にかかわらず責任は 
負いひねますのでご了をください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするよラにお願いいたします。 

• Microsoft, Windows は米国 Microso れ Co の oration の登録商標です。そのほひ，このマニュアルに掲載されてい 
る商品名/巧名などは，一般に各なの商標ならびに登録商標です。本文中における@および™は省略させていたださま 
した。 
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LAN-WC30/PT 

LAN-NC30/PT 

User's Manual 

ユーザーズマニュアル 

■ はじめに ■ 


重要 このユーヴースマニュアルは L 乂下の場合にお読みくださし、。 


-本製品の詳細な設定をおこなう。 

-設定情報の詳しい説明を参照する。 


•導入手順じついては，別冊「セットアップガイド」をお読みください。 
•このマニュアルでは一部の表記を除いて各製品名を「本製品」と表記して 
います。 

•このマニュアルは，製品の導入後ち大切に保管しておいてください。 


♦ LAN - WC 30/ PT と LAN - NC 30/ PT の違いとマニュアルの記述じついて 
LAN - WC 30/ PT は無線通信機能 （ EEE 802.11 g / b 準拠）じ巧麻してし、 
ます。それ L 乂外の機能は LAN - NC 30/ PT と LAN - WC 30/ PT でな通です。 
LAN - WC 30/ PT じのみ搭載されている機能ついては 「 LAN - WC 30 /PT 
のみ」と記載しています。特に記載のない機能じついては両製品巧通です。 
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安全にお使いいただくために 


けびや故障，火ぶなどを防ぐためじ，ここで説日月しているを意事項を必ずお読みく 
ださし、。 


警告 

この表示のを意事項を巧らないと，义巧•感電などじよる 
死こや大けびなど人身事故の原因じなのます。 

A \ ま意 

この表示のミ主意事項を守らないと，感電やその他の事故に 
よりけびをしたり，他の機器に損害をちえたりすることび 
あのます。 


A 警告 



本製品の分解，改造，修理をご自分でおこなわないで < ださし、。 

火ぶや感電，故障の原因じなります。また，故障時の保証の巧象外となり 
ます。 


^本製品から煙やへんな臭いびしたと含は，直ちに使用を中止したラえで電 
源を切り， AC コンセントから電源プラグを巧いて<ださい。そのあと，ご 
購入店ちし<は当なテクニカル-サポートまでご連絡<ださし、。 

そのまま使用すると，火ぶや感電，故障の原因じなのます。 

本製品じかなどの液体や異物び入った場合は，直ちに使用を中止したラえ 
で電源を切り， AC コンセントから電源プラグを巧いてください。そのあと， 
ご購入店ちし< は当なテクニカル-サポートまでご連絡<ださし、。 

そのまま使用すると，火ぶや感電，故障の原因じなのます。 



本製品を，水を使ラ場所や湿気の多いところで使用しないで<ださし、。 
火ぶや感電，故障の原因じなのます。 
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安全にお使いし にだぐため/ご 


A 注意 


ネ製品を次のよラなところで使用しないで<ださし、。 

•高温または多湿なところ，結露を起こすようなところ 
-直射曰化のあたるところ 

•平担でないところ，±台び安定していないところ，振動の発生するところ 
•静電気の発生するところ，火気の周辺 

A 長期間本製品を使用しないとさは，電源プラグを巧いておいて<ださし、。 
故障の原因じなります。 

無線 LAN をご使用になるにあたってのごま意 

参無線 LAN は無線じよりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける 
恐れびあります。無線 LAN をご使用じなるじあたってはその危険性を十分に理解 
したうえ，データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってくださし、。 
まに ，個人データなどの重要な情報は有線 LAN を使うことちセキュ IJ ティ巧策と 
して重要な手段です。 

参本製品は電波法に基づき，特定無線設備の認証を受けておのますので巧許を申請す 
る必要はありません。ただし，し乂下のことは絶巧に行わないようにお願いします。 
•本製品を分解したの，改造すること 

-本製品の背面に貼り化けてある認証ラベルをはびしたり，改ざん等の行為をす 
ること 

-本製品を曰本国外で使用すること 

これらのことじ違反しますと法律じより罰せられることびあります。 

•略臓ペースメーカーを使用している人の近<，医療機器の近<などで本製品を含 
巧無線 LAN システ厶をご使用じならないでください。略臓ぺースメーカーや医療 
機器に影響をちえ，最悪の場合，生命に危険を及ぼす恐れびあります。 
•電子レンジの近くで本製品を使用すると無線 LAN の通信に影響を及ぼすことび 
あのます。 


5 



はじめに . 3 

ちをじお使いいただくためじ . 4 

ちくじ . 6 


Chapter 1概要編 


1. 製品の保証じついて . 10 

2. 本製品の概要じついて . 11 

本製品の特長 . 11 

本製品の動作環境 . 13 

3. 各部の名称とはたらさ，巧属品じついて •••• 14 

•本体各部の名称とはたらさ . 14 

.台座プレートの使い方 . 17 

-ゴ厶足にいて . 17 

.その他のが属品じついて . 18 

4. 本製品の設置じついて . 19 

設置条件 . 19 

本製品を天井に取りせ口る . 20 

本製品を壁に取り化ける . 22 


Chapter 2導入編 


1. セットアップの流れ . 26 

2. ネットワーク設定を確認しましょラ……27 

-無線 LAN の設定値を決める 

( LAN - WC 30/ PT のみ） . 29 

式設定用パソコンを準備しましょう . 31 

設定用パソコンの IP アドレスお認 . 33 

IP アドレスの変更 . 36 

初期設定環境へ接続 . 38 

本製品の電源を入れる . 39 

4. セットアップを実行しましょラ . 40 

セットアッププ□グラ厶のインス!'ール • 40 
セットアップの実行 . 43 

5. カメラへの接続を確認しましょラ . 48 

カメラの設置 . 49 

接続の確認 . 51 


ActiveX コント□-ルのインス!ル.-. 53 

6. 無線 LAN 設定 （ LAN - WC 30/ PT のみ）55 
セットアッププ□グラムじよる無線 LAN 設定56 
設をユーティ I 」ティじよる無線 LAN 設定 ■ ■ ■ ■ 60 


基本操作 編 


1. パソコンか6カメラの睐像を見る . 66 

本製品の接続ユーヴじついて . 66 

カメラの峡像を見る . 67 

2. カメラを操作する . 70 

カメラの向きを変える（パン/チルト） • 71 
画像をキャプチャする（スブップショット） ■ 72 
睐像をブームする . 73 

3. -般ユーヴを登録する . 74 

4. その他の機能 . 76 

パト□-ル機能 . 76 

画像送信機能 （ FTP ， E メール） . 76 

アクセス制御機能 . 77 


応用 編 


1. 無線セキュリティ機能じついて . 80 

セキュ IJ ティ機能の種類 . 80 

SSO の設定じついて . 83 

WEP を設定する . 84 

- WEP 設定のポイント . 84 

- WEP の設定手順 . 86 

WPA - PSK を設定する . 86 

. WPA - PSK の設定手順 . 86 

2. パト□-ル機能の設定 . 87 

.パト□-ル機能を設定する . 87 

.パト□-ル機能を実行する . 91 

3. 本製品の再起動， U セット方ミ去 . 92 

本製品を再超動する . 92 

. 設をユーティ I 」ティを使用して再起動する • 92 
-リセットスイッチを使巧して再起動する ••• 93 

本製品の設定を初期化する . 94 

•設をユーティリティを使用して初期化する • 94 
.セットアッププ□グラムを使用して初期化する. 96 
-リセットスイッチを使巧して初期化する ••• 97 

4. ファー厶ウェアの更新 . 98 

-設定ユーティリティを使用して 

ファー厶ウェアを更新する . 98 

. セツ トアッププ□グラ厶を使用して 


6 







































































ちぐじ 


ちぐじ 


ファー厶ウェアを更新する . 101 

5. 設定ユーティリティのリファレンス••••104 
設定ユーティリティの乂ニュー構成 •••• 105 

メインメニュー ( Home ). 106 

-パン/チルトコント□-ル . 107 

• カメラコント□-ル . 108 

• スナップショット画面 . 109 

• 表示画面操作エ IJ ア . 110 

[クライアント設定]メニュー . 112 

‘表示，設定項目 . 112 

•操作ボタン . 113 

-クライアント設定の表示 . 114 

[システ厶]メニュー . 115 

•表示，設定項目 . 116 

-操作ボタン . 117 

[セキュリティ]メニュー . 118 

•表示，設定項目 . 118 

-操作ボタン . 119 

[ネットワーク]メニュー . 120 

-表示，設定項目 . 121 

-操作ボタン . 124 

撫線 LAN ] メニュー ( LAN - WC 30/ PT のみ）…125 

-表示，設定項目 . 126 

-操作ボタン . 127 

- WEP 選択時の表お，設定項目 . 128 

• WPA - PSK 選択時の表示，設定項目 -130 

[ダイナミック DNS ] メニュー . 131 

-表お，設定項目 . 132 

-操作ボタン . 132 

[アクセス U スト]メニュー . 133 

-表示，設定項目 . 134 

-操作ボタン . 135 

[オーディブとビデオ]メニュー . 136 

-表示，設定項目 . 137 

-操作ボタン . 139 

-[画面色調設定]画面での設定 . 140 

[カメラコント□-ル]メニュー . 141 

•表示，設定項目 . 142 


-動作検出ウィンドウとレベルヴージ•-149 

-動作検出ウィンドウを作成する . 149 

[アプリケーション]メニュー . 151 

•表示，設定項目 . 152 

-スブップショット機能の設定画面••■■153 

-映像クリップ機能の設定画面 . 156 

[システ厶□グ]メニュー . 159 

•表示，設定項目 . 160 

[ビ ュー パラメータ]メ ニュー . 161 

[メンテナンス]メニュー . 162 

•表示，設定項目 . 163 

. 操作ボタン . 163 


Chapter 5付録編 


1. は属ソフトウェアじついて . 166 

ソフトウェアのインストール . 168 

2 . ネットワーク外からカメラの映像を見る173 

3. 携帯電話ひらカメラの峡像を見る ••••■ 17己 

4. こんなときは . 176 

カメラの設定じつし、てのトラブル . 176 

映像表おのトラブル . 177 

セットアッププ□グラ厶のトラブル177 
無線 LAN 関係のトラブル . 178 

5. 無線 LAN 製品ご使用時における 

セキュリティに関するごを意 . 180 

6. 基本仕様 . 182 

■ pps 用語解説_ 

アドホックモード/インフラストラクチャ 

モード / S 幻 D . 24 

IP アドレスにつし、て . 64 


[E メールと FT 円メニュー . 144 

•表示，設定項目 . 145 

-操作ボタン . 146 

[動作検出]メニュー . 147 

•表示，設定項目 . 148 

-操作ボタン . 148 


くメモ> 


7 


8 
































































Chapter 7 

概要編 


本製品の概要じついて説日月しています。 

本製品の導入手順，各部の名称，動作環境じついては，別冊「セットアップガ 
イドちあわせてお読み < ださし、。 


1. 製品の保証じついて . 10 

2. 本製品の概要について . 11 

3. 各部の名称とはたらさ，は属品について ••••• 14 

4. 本製品の設置じついて . 19 


9 


I /製品の保証について 

製品の保証とサービス 

本製品には保証書び巧いています。巧容をお確かめの上，大切に保管してくだ 
さし、。 

•保証期間 

保証期間はお買い上げの曰より1年間です。保証期間を過ぎての修理はち料に 
なります。詳細じついては保証書をご覧<ださい。保証期間中のサービスじつ 
いてのご巧談は，お買い上げの販売店にお問い合わせ<ださし、。 

•保証範囲 

次のような揚合は，弊なは保証の責任を負いかねますのでごを意<ださし、。 

-弊なの責任じよらない製品の破損，または改造じよる故障 
-本製品をお使いになって生じたデータの消失，または破損 
•本製品をお使いになって生じたいかなる結果および，直接的，間接的なシス 
テ厶，機器およびその他の異窜 

詳しい保証規定じつきましては，保証書に記載された保証規定をお確かめくだ 
さし、。 


♦その他のご質問などじ関して 

別冊の「セットアップガイド」の，「サポートサービスじついて」をお読みくだ 
さし、。 
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\ 2 本製品の概要について 


本製品の特長 


♦パン〔左ち移動）/チルト〔上下移動）巧麻のネットワークカメラ 
ネットワーク経由で映像，音声を送信，さらに左ち，上下への向きの移動制 
御び巧能なネットワークカメラです。カメラ単体で動作巧能なため，映像を 
送信するためのパソコンび不要です。 

LAN - NC 30/ PT はち線イーサネット （100 BASE - TX /1 OBASE - T ) じ巧 
麻しています。また，オプションの PoE 受電機器を接続することじより ， LAN 
ポート経由で電源を供給することちできます。 

LAN - WC 30/ PT は，さら口 EEE 802.11 g / b 準拠の無線ネットワークじ巧 
麻しており，設置揚所に LAN ポートびなくてち接続できます。 

壁や天井への設置を容易じする台座プレートを巧属しています。 

また，ネットワーク巧に複数台の本製品を設置できます。これらじより，次 
のような幅広い和用び'巧能です。 

•駐車場，店舗，倉庫などの監視 
-講演や授業などの IJ アルタイ厶配信 
-を関巧などの監視 

•外出先から，病人，テ供，ペットなどの様テを確認 

※オプション機器じついては，與なホー厶ページ 

( http :// www . logitec . co . jp /) を参照してくださし、。 

※本製品は屋巧専用です。屋外での利用はできません。 

•30 巧画素1/3インチ CMOS イメージセンサ採用 
カメラ部の映像素テには，30巧画素の1/3インチ CMOS イメージセンサを 
採用しています。撮影画像は 「 hgd お巧」で圧縮処理されて配信され ， Web 
ブラウヴの ActiveX コント□ールを使用して連続再生されます。 

最大640 X 480 ドットの VGA サイブの画像を最大 SOfps のフレー厶レー 
卜で送信できます。 


Chapter 1概要編 


• EEE 802 .11 g / b じ巧麻した無線機能 （ LAN - WC 30/ PT のみ） 

2.4 GHz 帯で最大伝送速度 54 Mbps の EEE 802 .1 1畳，同じく 2.4 GHz 帯で 
最大伝送速度11 Mbps の EEE 802 .1 1 b の2つの規格に接続できます。 
アクセスポイント経由で接続するインフラストラクチャモードと，直接パソ 
コンの無線 LAN アダプタと接続するアドホックモードじ巧麻しています。 


•各種無線セキュリティ機能に巧麻 （ LAN - WC 30/ PT のみ） 

近年セキュ IJ ティ脆弱性び指摘されている WEP じ変わる新しい規格である 
WPA - PSK じ巧麻しています。 WPA では，暗号キーを一定時間ごとに自動 
的に変更しますので，外部からの不正解読び困難になっています。また，ク 
ライアントを指定してアクセスを制限する LAN アクセス制限機能ち搭載し 
ています。 

•インターネットで映像，音声を配信可能 
DDNS (ダイブミック DNS ) 接続機能を搭載しているため，接続するルー 
夕じ DDNS 接続機能びなくてち， LAN 巧に接続した本製品をインターネット 
上に公開できます。 

これじより，遠隔地から本製品からの映像，音声を Web ブラウヴで受信でき 
るほか，各種設定ち巧能です。 

※別途 DDNS サイトとの契約び必要です。 


•初期導入を簡単じするソフトウェア「セットアップ」 

ネットワーク巧のカメラを検索，設定ウィヴードを実行するソフトウェア 
「セットアップ」を添巧していますので，初期設定び容易におこなえます。 

•複数台のカメラを制御するソフトウェア「モニタ」 

複数台のカメラの画像を一画面に分割表示，それぞれのカメラに巧してパン 
/チルトの操作びできるほか，スブップショット（静止画)，動画をハード 
ディスクじ保存できるソフトウェア「モニタ」を添巧しています。 

これじより，監視カメラとしてより複雑な制御じ巧麻します。 

•撮影した動画を再生するソフトウェア「プレイバック」 

「モニタ」と連携して撮影した動画を再生， AVI お巧に変換できるソフトウェ 
ア「プレイバック」を添巧しています。 
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之 本製品の概要じつし、て 


• Web ブラウヴベースの設定ユーティリティを搭載 
本製品の設定は，クライアントパソコンの Web ブラウヴ上から，本体じの蔵 
された Web ベースの設定ユーティ IJ ティを起動しておこないます。 Web ブラ 
ウヴからの解りやすいメニューで操作できます。インターネット経由でのア 
クセスち巧能です。 

•その他，豊富な機能を搭載 

- NTP (NetworkTime Protocol ) サーバを自動検出して時刻を自動設定 
-ファー厶ウてアび設定ユーティ IJ ティおよび「セットアップ」から簡単に 
アップデート可能 


本製品の動作環境 


本製品からの画像，音声を受信，設定を変更するには， ActiveX 機能びインス 
I ルされた Web ブラウヴび必要です。 

弊なでは次の環境をサポートしています。 


巧麻機種 

PC / AT 豆換機 （ DOS / V)，NEC PC 98- NX シリーブ 
(自作機は除く） 

巧麻ブラウヴ （ Web 設定 

Internet Explorer 5.5 L ソ降 

ユーティリティ） 

※ ActiveX コント□ールをインス!-ールする必要びあ 
ります〔一 P 日3)。 

OS 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional Edition 
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\〇 各部の名称とはた6き，付属品について 


本体各部の名称とはた6き_ 

本体各部の名称とはたらきを説明します。 

【本体前面】 【本体背面】 
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3. 各部の名称とはたら着，ほ属品じついて 

<本体前面> 

① カメラレンズ 

映像を撮影するレンブです。エ揚出荷時にはキャップび巧いていますので， 
取り外してから使用して < ださし、。 

レンブは直接手で触らないようじしてください。 

ミちれた揚合は，乾いたやわらない巧などでミちれをみき取って<ださし、。 

② フスーカス 

レンブのピントを合わせる IJ ングです。回転させることでピントの合う位 
置び前後します。左に回すと遠くに，ちじ回すとおくの巧象物にピントび 
合います。設置の際，撮影巧象に合わせて調整して<ださし、。 

※設定ユーティ IJ ティにはピントを合わせる機能はありません。 

③ マイク□フオン 

音声を受信するマイク□フスンです。 

④ LED 表示ランプ 

本製品のが態を示す LED ランプです。 

正面左なら緑，青，赤の3つのランプびあります。 

本製品のが態じより，次のようじ表示されます。 


Link/Act (緑） 

ネットワーク接続が態を示します。 

ネットワーク接続中は，ゆっくりと点滅します。 

音声通信（青） 

音声通信が態を示します。 

設定ユーティリティのはーディオとビデオ] ( P 136) で 
「消音」にチェック（ V )をがけた場合に消灯します。 
クライアント設定 〔 P 112) の「メディアオプション」お 
よびメイン画面の「ミュート」 （ P 1 1 6) とは連動しません。 

電源表示（ホ） 

電源が態を示します。電源び入っている場合に点灯します。 
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<本体背面> 


① リセツトスイツチ 

本製品の再起動，および本製品の設定をエ揚出荷時のが態に初期化するた 
めのスイッチです。操作方まじついては，「本製品の再起動， IJ セット方ま」 
( P 92) をお読み<ださし、。 

② アンテナコネクタ （ LAN - WC 30/ PT のみ） 

巧属の無線アンテブを接続します。接続したアンテブは，180度の範囲で 
回転，90度の角度で巧りたたを'ことびできます。 

③ LAN コネクタ （ ETHERNET / MDI 仕様） 

別売の LAN クーブルを使用して，本製品とパソコンまたはルータなどのネ 
ットワーク機器を接続します。 

パソコンと直接接続する際，パソコン側の LAN ポートび AutoMDI 
/ MDI - X に巧麻していない揚合はク□スケーブルで接続する必要びありま 
す。 

④ 電源コネクタ 

巧属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。 

本製品に添巧の AC アダプタ L 乂外は使用しないでくださし、。 
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3. 各部の名称とはたらき，付属品じついて 


<本体底面> 

①，②ゴ厶足および台座プレート取り巧け箇所 

本製品を机の上などの平らな揚所に設置する揚合は，巧罵のゴ厶足を4箇 
所すべてに取り巧けます。壁や天井に設置する場合には，①のネジ巧 （2 
箇所）じけ属の台座プレートをが属のネジで取り巧けます。 

台座プレートの使い方 

本製品じは，本体を壁や天井に取り巧けるための台座プレートび巧属していま 
す。台座プレートで本体を取り化ける手順じついては， P 1 9「本製品の設置 
じついて」をお読み<ださし、。 


ゴム足について 


本製品じは，巧属品としてゴ厶足び4個添巧されています。 

ゴ厶足を本体底面に取り巧けることで，本製品を机の上などの平面に置いて使 
用する際に，安定して設置することびできます。 

ゴ厶足は，本体底面のゴ厶足および台座プレート取り巧け箇所に取り巧けます。 
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その他の付属品について 


♦無線アンテブ （ LAN - WC 30/ PT のみ） 

無線 LAN 機能を使用する揚合に取り巧けるアンテブです。 

本体背面のアンテブコネクタじ取の化けて使用します。 

♦ネジル （A : 2個 ， B : 2個） 

ネジ A は，本体と台座プレートを固定する際に使用します。 

ネジ B は，台座プレートとオプションの PoE 給電アダプタなどを固定する 
際に使用します。 


♦ネジ大 （2 個)，力ールプラグ （2 個） 

ネジ大とカールプラグは，組み合わせて壁や天井に本製品を固定する際に 
使用します。 


ネジル （ A ) 霄 

了 

晉 n 

ネジル旧）<!> 


圓 U 

おか 5 見たところ ネジ大力ールプラグ 
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\ 4 本製品の設置について 

本製品の設置じついて説明します。 

•設置条件 一このあと 

•本製品を天井じ取り巧ける - P 20 
•本製品を壁に取りけける 一 P 22 


設置条件 


I • 強度の弱い壁や天井には取りはけないでください。落下するおそれび 
あります。 

• 本製品は匡の専用です。屋外には取り巧けないでください。 

♦ 本製品のレンブ部分はだち（パン）に3己0度，上下（チルト）に125 
度向きび変わります。レンブ部分の動きを妨げないよ〇,カメラの上 
_方と周囲に1 0 cm 程度の空間を確保して設置して<ださい。_ 


•設置揚所 

次の条件を満たす揚所に設置して < ださし、。 


項目 

動作時 

が動作時 

温度 

〇〜35ご 

〇〜己〇ご 

湿度 

30〜8己％ (結露なさこと） 

己〜9己％〔結露なさこと） 

ちり，ほこり 

本製品は屋巧専用です。一般的な事務室での使用を想定し 
ています。 


♦設置してはいけない場所 
次のような場所には設置しないで < ださし、。 

-直射曰光のあたる揚所 
-温度，湿度の変化び激しい揚所 

-電気的ノイブを発生する機器のおく（モーターのおくなど） 
-強磁界を発生する機器の近< (ラジスなど） 

- ちの ，ほこりの多い揚所 
• 振動の多い揚所 
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-腐食性ガス（亜硫酸ガス，硫化水素，塩素ガス，アンモニアなど）や塩 
分を多量に含を'空気び発生する揚所 
-周囲び密閉された棚や箱の中などの，通気び巧けられる揚所 
-不安定な場所 


本製品を天井に取り付ける 


本製品に巧属の台座プレートを使って本体を天井に取りけける手順を説明し 
ます。 


、、J I ♦ 強度の ii い壁や天井には取りはけないでください。落下するおそれび 
あります。 

♦ 本製品に添はされているネジで取りがけることびできるのは木製の壁 
や天井です。木製の梁びあるところに取り巧けてくださし、。 

• 本製品は屋巧専用です。屋外には取りはけないでください。 


Q 本体と台座プレートを，付属のネジル（ネジ A ) で接続します。 


/ ネジ A 、、 
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4. 本製品の設置じついて 


B カールプラグとネジ〔大）で台座プレートを天井に固定します。 
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本製品を壁に取り付ける 


本製品に巧属の台座プレートを使って本体を壁に取り化ける手順を説明しま 
す。 


• 強度の弱い壁や天井には取り巧けないでください。落下するおそれび 
あります。 

• 本製品に添ほされているネジで取りがけることびできるのは木製の壁 
や天井です。木製の梁びあるところに取りはけてください。 

_ • 本製品は匡の専用です。屋外には取りはけないでください。_ 


D カールプラグとネジ〔大）で台座プレートの背面と壁を固をします。 
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4. 本製品の設置じついて 


B 本体と台座プレートを巧属のネジル（ネジ A ) で接続します。 
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Chapter 1概要編 

用語解説 


アドホックモード/インフラトラクチャモード / SSID 


参アドホックモード (AdHoc Mode ) 

無線クライアント(無線 LAN アダプタを取 
りはけたパソコン)同±び直接データのや 
り取りをする通信モードです。無線ルータ 
やアクセスポイントを使用しませんので 
有線 LAN と接続することはでさません。 

参インフラストラクチャモード (Infrastructure Mode ) 

無線クライアントび無線ルータやアクセ 
スポイントを中継してデータをやり取り 
します。アクセスポイントなどに装備され 
た LAN ポートを使5ことで有線 LAN と 

も接続することびできます。 ^ ご^ 

M M M 

参 SSID (Service Set D ) パソコン a パソコン b パソコン。 

複数の無線 LAN び隣接した場所にあると，他の無線 LAN ネットワークと混信 
する恐れびあります。そこで他のネットワークと自分たちのネットワークを区 
別するために SSID と呼ばれる無線 LAN のネットワーク名称をみめることびで 
きます。同じ無線 LAN のグループじ所属するパソコンには同じ名称の SSID を 
設定することで，他の SSD を持った無線 LAN グループとは区別され，混信や 
不正アクセスなどを防ぐことびできます。 

《 SSD は ESS ID と表示されていることちあります。 



パソコン巨 

成逆ノノノノ 
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Chapter 2 
導入編 


本製品の初期設定手順じついて説明しています。 

別冊「セットアップガイド」と合わせてお読みくださし、。 


1. セットアップの流れ . 26 

2. ネットワーク設定を確認しましょう . 27 

3. 設定用パソコンを準備しましょう . 31 

4. セツトアップを実行しましょう . 40 


曰.カメラへの接続を確認しましょう . 48 

6. 無線 LAN 設定 〔 LAN - WC 30/ PT のみ）•己己 
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I /七ット7ップの流 n 

本製品のセツトアップの流れを示します。セツトアップ前に必ずお読みくださし、。 


ネットワーク設定を確認しましよう 


設定用パソコンを準備しましよラ 


セットアップを実行しましよう 


カメラへの接続を確認しましよう 


設定完了 


降，必要に応じて詳細な設定をおこなってください。 


♦詳細は，に hapter 4 応用編」をお読みください。 

♦「モニタ」，「プレイバック」についロホ， [■ Chapter 已付録編」をお読みください。 
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1^ ネットワーク設定を確認しましよう = 

本製品を接続する前に，本製品のネットワーク設定を確認/決定し，下記にメモし 
ておいて < ださし、。 


ネットワーク設定をメモしたら，「3.設定用パソコンを準備しましょう」じ進 
んで < ださし、。 


番号 

項目 

記入欄 

① 

ネツトワークへの 
接続方ま※ 

□ 有線 

□ 無線 一 P 29 「無線 LAN の設定値をミ央める」にち 

メモしてくださし、。 

② 

DHCP サーバの 
使用有無 

□ DHCP サーバを使用している 

□ DHCP サーバを使用していない 

③ 

本製品の IP アドレス 

[ . 


] 

④ 

サブネツトマスク 

[ . 


] 

⑤ 

デフオルト 
ヴー トウ エイ 

[ . 


] 

⑥ 

DNS サーバの 
アドレス 

プライマリ DNS 

[ . 


] 



セカンダ IJDNS 

[ . 


] 


XLAN - WC 30 /PT のみ 


<各項目の説日月> 


① ネットワークへの接続方法 CLAN - WCSO / PT のみ） 

ご使用のネットワークじち線 （ LAN グーブル）で接続するか，無線 LAN 
で接続するなを決めます。 LAN - VVC 30/ PT のみメモしてくださし、。 

本製品を無線ネットワークに接続するためじは，ネットワーク巧にアクセ 
スポイントかアクセスポイント機能を巧蔵したルータび必要です。 

② DHCP サーバの 使用有無 

ご使用のネットワークじ， DHCP サーバまたは DHCP サーバ機能を持つル 
-夕びあるなを確認します。 DHCP サーバとは，ネットワークじ接続して 


27 


Chapter 2導入編 


いる機器に自動的に IP アドレスを割り当てる機能です。 

DHCP サーバを使用している揚合は，「③本製品の IP アドレス」を巧める必 
要はあのません。 


③ ネ製品の IP アドレス 

ご使用のネットワークで DHCP サーバを使用していない揚合に，本製品の 
IP アドレスを決めてメモします。ご使用のネットワークに合わせて決定し 
ます。エ揚出荷時の初期設定は，「192.168.1.200」です。 

ご使用のネットワークの IP アドレスび，「192. 168.1. XXX 」の場合は，ネ刀 
期設定のまま使用することをおすすめします。 

④ サブネットマスク 

ご使用のネットワークのサブネットマスクをメモします。 

エ揚出荷時の初期値は「2己已 .2 己己.2己己.0」です。 

⑤ デフスルトヴートウエイ 

ご使用のネットワークのデフスルトグートウエイをメモします。 

エ揚出荷時の初期値は「192.16致 1.2 己4」です。 

◎ DNS サーバの アドレス 

ご使用のネットワークの DNS サーバのアドレスをメモします。 

ご使用のネットワークで指定びない場合は空欄でかまいません。 

DNS サーバの指定び1つしなない場合は，セカンダ IJDNS は空欄でかまし、 
ません。 
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5 設定用パソコンを準備しましょう 


無線 LAN の設定値を決める （ LAN - WC 30/ PT のみ）_ 

無線モデル ( LAN - WC 30/ PT ) をお使いの揚合で，無線ネットワークじ接続 
する揚合は，次の項目じついてちメモしてくださし、。 


♦無線設定の手順 

一 P 己己「無線 LAN 設定 （ LAN - WC 30/ PT のみ)」をお読みくださし、。 
♦無線セキユリティの詳しし > 説明 
一 P 80 「無線セキュ IJ ティ機能じついて」をお読みくださし、。 


無線 LAN の普及にぶりが前に比べて不正アクセスや盗聴などのセキユリ 
ティ問題び多<発生しています。無線 LAN をご使用じなる揚合は，セキュ 
IJ ティ機能を設定することを強くお勧めします。 


香号 

項目 

記入欄 

① 

SSID 

[ ] 

② 

無線モード 

□ インフラストラクチャ 
□ アドホック〔コンピュータ巧豆） 

③ 

チヤンネル 

[](1-13) ※アドホックのみ 

④ 

セキュリティ 

□なし 



□WEP 

• WEP キー番号 [□キー1□キー2 □キー3 □キー 4] 

• WEP キーの長さ [0128 ビット064ビット] 

• WEP キーの文き種[□半角英数き016進数 ( Hex )] 

- WEP キー [ ] 



□ WPA - PSK ※アドホック時は指定できません。 

-暗号形式 [OTKIP DAES ] 

-事前な有キー [ ] 
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<各項目の説明> 

① SSID 

無線 LAN のネットワーク名です。ご使用の無線ルータまたはアクセスポイ 
ントじ合わせて設定して<ださし、。 

32文字 L 乂巧の半角英数字で入力し，大文字と小文字び区別されます。 
初期設定は 「 LAN - WC 30_ PT 」 になっています。 

② 無線モード 

「インフラストラクチャ」は，無線ルータやアクセスポイントを使用して通 
信するモードです。「アドホック」は，無線 LAN アダプタを搭載したパソ 
コン（無線クライアント）と直接通信するモードです。 

③ チャンネル 

無線通信じ使用するチャンネルです。無線モードび「アドホック」のとき 
のみ変更できます。通信巧手のチャンネルと合わせて設定して<ださし、。 
「インフラストラクチャ」では「7」じ固定されています。 

④ セキュリティ 

無線 LAN のセキュ IJ ティ設定を選択します。 

本製品では 「 WEP 」 と 「 WPA - PSK 」 び利用できます。ご使用の無線ネ 
ットワークに合わせて設定してくださし、。 

《「アドホック」では WPA - PSK は使用できません。 
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\ 3 設定用パソコンを準備 しましよラ 

本製品の初期設定をおこなうじは， IP アドレス「1 92.1 6致1.200」じ接続できる 
パソコンび必要です。このパソコンを「設定用パソコン」と呼びます。 

セットアップを始める前に，本製品と設定用パソコンび同じサブネットじ含まれて 
いることを確認します。同じサブネットじ含まれていない場合は，パソコンの IP ア 
ドレスを変更する必要びあります。 


<初期設定時の接続> 
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くご使用のネットワークの IP アドレスびわかっている場合> _ 

♦ IP アドレスび「192.1 68.1. XXX 」の揚合 
ネットワーク巧のパソコンの1つをそのまま「設定用パソコンとして」使用します。 
一 P 38 「初期設定環境へ接続」に進んで<ださし、。 

♦ IP アドレスび n 92.168 .1. XXX 」じ ( 外の揚合 
設定用パソコンをネットワークから外し，本製品と直接接続してセットアップを 
おこないます。 

一 P 36「 IP アドレスの変更」（こ進んでくださし、 


くご使用のネットワークの IP アドレスびわからない場合〉 

P 33 「設定用パソコンの IP アドレス確認」をお読みになり，ご使用のネットワークの 
IP アドレスを確認してくださし、。 

確認後は，くご使用のネットワークの IP アドレスびわかっている場合〉に従って作業を 
進めてください。 
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3. 設定用パソコンを準備しましょう 




ンの IP アドレス確認 


設定用パソコンび本製品の IP アドレス「192.168.1.200」じ接続できるかど 
うかを確認します。 

説明の画面例は Windows XP を使用していますび Windows 2000でち操作 
手順は同じです。 

b [□- カルエリア接続]を表示します 。 Windows XP と Windows 2000で表 
示方法び異なります。 

•Windows XP の揚合 

複数の ユー ヴーアカウントを使用している揚合は，管理ち権限びある ユー ヴ 
—アカウント （ Administrator など）で□グスンしてくださし、。 

① [スタート]一[コント□-ルパネル]を選択します。 

② 〈コント□-ルパネル〉画面じある[ネットワークとインターネット接続] 
を選択します。クラシック表示の揚合は[ネットワーク接続]アイコンをダ 
ブルク IJ ックし，手順2へ進みます。 

③ 〈ネットワークとインターネット接続〉画面じある「コント□-ルパネル 
を選んで実行します」の[ネットワーク接続]を選択します。 

•Windows 2000の揚合 

① Windows 2000じは管理者 ( Administrator ) 権限で□グスンしておきま 
す。 

② [スタート]一隘赶一[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 
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(「設を用パソコンの IP アドレス確認」のつづき） 

B [□一カルエリア接続]のアイコンをちクリックして，り犬態]を選択します。 

フ7イルを）混ま(臣ま示な）も请{こ入り姐ツ-ルの詳細訪定邮ヘルブが 巧 

〇も. 〇 ホ，户がちな フォ M 國， 


アドレスが タ ネ ') トワ-贿椅 叫 百; 缴 


1 □ 巧しい巧続を巧ぶする 

II 々 ホーム/小な巧オフイスのネク 
!■ * わ-クが，トァ'タブ姑 

1 A LAN まをは® a インターホウト 

が驢蛾 加-ル が蹤抵 茲だ嚮ール 

严 も 1 1394ホット 7わを乾 づ! (和 UGJZ 1 11 a / b/g MiniPCI Network . 


1 る祝一蜘 

■ 6こ碱ゥトワ-ウデ"イスをお 

就おりす?齊レげ巧続されてぃ •广 

a Broadcom NetXtreme Gieabtt Eth | 


圓、こ娜窃を断巧る 
•哥この巧撤娩1；賊无ォる 

ィントネ，トト K ? ェィ - - - 


選択 

" 。こ娜窃のが贼示する 
"因 この巧な娜;£巧ぉる 

, i -卜 m 卿 
' るおの巧妙 


1 その化过 

プ日バティ 



-[□一カルエ IJ ア接続]の名称は， LAN アダプタをインス!ルした環境に 
よって変わのます。 

• [□ 一カルェ IJ ア接続]のアイコンをダブルク IJ ックしてち動作は同じです。 


B [□一カルエリア接続のが態]ウィンドウび表示されますので，[サポート] 
タブを選択します。 


pU ローカルエリア巧ち 24 のがを l ^ f^l 
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3. 設定用パソコンを準備しましょう 


(「設定用パソコンの IP アドレス確認」のつづき） 

Q [ IP アドレス]で現巧使用している IP アドレスを確認します。 
確認び終わったら，ォうじる I をクリックして画面を閔じます。 


fj- □一カル王リアな沒24の巧巧 r?irxi 



• 「192.16致 1. XXX 」の揚合 

一 P 38 「初期設定環境へ接続」じ進んで<ださし、。 
•「1 92.168.1 . XXX 」 L ソ外の揚合 
引き続き IP アドレスを変更します。 

一次の 「 IP アドレスの変更」じ進んでくださし、。 
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IP アドレスの変更 


「設定用パソコンの IP アドレス確認」で IP アドレスの変更び必要になった揚合 
は，次の手順で IP アドレスを変更します。 

説明の画面例は Windows XP を使用していますび Windows 2000でち操作 
手順は同じです。 


wd [□一カルエリア接続]をちクリックして[プ□パティ]を選択します。 

レの詳細設ミ(がヘルブが 々 



がィ!み-ル が盤想ま被謂賊-化 

f ミ 1394ネットアタブタ抬 UGJZ1 11a/b/g MiniPCI Network.. 

去 違 BroSom 左 tXtreSI 严盈證溫 , 

\ imm 


イシ々ーネ，トザートウェイ 


クリ招規(自） 

ートか卜の巧ぶ设 


- 選択 


B [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択して， I プ□パティ I をクリ 
ックします。 


p- ローカルエリア巧ち24のブ山!ティ を y 


を胺 記話—!註加設定 I 


][ キめかレ I 


①選択 


⑤クリック 



I • Logitec LAN-GTJ/CB Gigabit Ethernet i ^ 樣成份 ... 


この巧続はホの巧目をほ用しますを ): 


「0 gf 州び osoft ネットワーウ巧クライアント 

I 因 gMicmsoft ネットワーク巧ファイルとプリンタ巧ち 



制月 

窺驾觸よ M お蟲懼拐お想寶緊騰ま難 i 

ルです。 


] 操尉なこ巧知 $ 1域こインジケ - 夕をまモする地） 
惟镜洲ちられているか利用す巧ち旅場合 ( こ巧かする < 凹 > 
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3. 設定用パソコンを準備しましょう 


( riP アドレスの変更」のつづき） 

Wk [インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ]ウィンドウび表示さ 
れますので，「次の IP アドレスを使う」を選択して， IP アドレスを入力します。 



①選択 


③入力 


次のようじ入力します。 


• IP アドレス 
•サブネットマスク 
•デフスルトグートウエイ 


:192.16致1.10 
: 2己已 .255.2 己己.0 
:192.16致 1.2 己4 


Q 入力び終わったら，をクリックして画面を閉じます。 
これで IP アドレスの変更は完了です。 


これで IP アドレスの変更は完了です。 

次の「初期設定環境へ接続」じ進んで<ださし、。 
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巧期設定環境へ接続 


P 31 <初期設定時の接続>を参考に，本製品と設定用パソコンを初期設定環 
境に接続します。 

• IP アドレスを変更しなかった場合 
ご使用のネットワークに本製品を接続します。 

本製品の LAN コネクタ ( ETHERNET ) とルータなどのネットワーク機器の 
LAN ポートを別売の LAN グーブル（ストレート）で接続します。 

♦ IP アドレスを変更した場合 

設定用パソコンの LAN グーブルをルータなどのネットワーク機器から取り外 
し，本製品の LAN コネクタ忙 THERNET ) と設定用パソコンの LAN ポートを 
別売の LAN ケーブル（ク□スクーブル）で接続します。 

設定用パソコンの LAN アダプタび AutoMDI / MDI - X に巧麻している場合 
^ は，ストレートケーブルでち接続できます。 

ク□スケーブルび用意できない場合は，本製品と設定用パソコンの間にル 
ータを経由させてくださし、。 
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3. 設定用パソコンを準備しましょう 


本製品の電源を入れる 


① レンブのキャップを外していない場合は，取り外してください。 

② 巧属の AC アダプタの電源プラグを本体背面の電源コネクタじ接続し ， AC 
アダプタを AC コンセントじ差し込んで本製品の電源を入れます（本体に 
電源スイッチはあのません)。 

③ 本体の電源表示ランプ（ホ色 LED ) び点灯し， Link / Act ランプ（緑色に D ) 
び点灯^点滅が態じ変ゎることを確認します。電源び入らない揚合は ， AC 
アダプタび正しく接続されていることを確認してやり直してくださし、。 


[S] 


Link / Act ランプび消なしている揚台は，本製品びネットワークに正しく 
認識されていません。本製品の LAN コネクタ （ ETHERNET ) と，ルータ 
または設定用パソコンの LAN ポートび LAN ケーブルで正しく接続されて 
いることを確認してくださし、。 


これで設定用パソコンの準備は完了です。 

「4.セットアップを実行しましょう」じ進んでくださし、。 
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|4セットアップを実巧しましよラ 

設定用パソコンの準備びできたら，添巧のプ□グラ厶「セットアップ」をインスト 
-ルしてセツトアップを実行します。 


II 「セットアップ」のインス!'ールは，管理ち権限を持つユーヴ 
夕•忌 j ( Administrator など）でおこなう必要びあります。 


妙 


「セットアップ」を使用しなくても，直接 Web ブラウヴで 

「 h け P :// 192.16这1.200」じアクセスすることで，本製品の設定ユーテ 

ィ IJ ティに接続して初期設定をおこなラことびできます。 


セットアッププ□グラムのインス I ル 


「セットアップ」は本製品に巧属のソフトウエアパック ( CD - ROM ) からイン 
ストールします。説明の画面例は WindowsXP を使用していますび，他の OS 
でち操作手順は同じです。 


D 


管巧用パソコンのドライブじが属のソフトウエアパックに D - ROM ) をセッ 
卜します。しばらくするとセットアップメニューび表示されますので，「セッ 
トアッププ□グラ厶のインス!''ール」をクリックします。 
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4. セットアップを実行しましょう 


(「セットアッププ□グラ厶のインストール」のつづき） 

• 自動的にセットアップメニューび表示されない場合は次の操作で表示させ 
て < ださし、。 

① [マイコンピュータ]などを使って CD - ROM のの容を開きます。 

② rmenu (. exe )」 アイコンをダブルク U ックします。 

• セットアップメニューは自動的に終了します。 

&しばらくすると，「セットアップ InstallShield ウィヴードへようこそ」と表示 
されますので， I 次へ]をクリックします。 



ク U ック 


B 「インス!''ール先の選択」び表示されます。 
通常はそのまま「次へ"!をク U ックします。 



■仇れ。柳加"'むか—がる脱は、關 



インストール巧を変更したい揚合は， I 参照 I をク IJ ックしてインストール巧を 
選択してくださし、。 


41 


Chapter 2導入編 

(「セットアッププ□グラ厶のインストール」 のつづ寒) 

Q 「プ□グラ厶フスルダの選択」び表示されます。 

通常はそのまま[次へ}&クリックします。 



ク IJ ック 


プ□グラ厶フスルダを変更したい場合は，任意の揚所または新たな名称を入 
力して， I 次へ1 をク IJ ックして<ださし、。 

ネ刀期値では， [ Logitec ] 一 [Camera Soft ] じインストールされます。 

Q しばらくすると， rinsta リ Shield ウィヴードの完了」び表示されます。 

H 完了]をクリックすると，「セットアップ」のインストールは完了です。 



クリック 


引き続き，「セットアップの実行」じ進んでくださし、。 


42 



















































4. セットアップを実行しましょう 


セットアップの実行 


設定用パソコンから「セットアップ」を実行して初期設定をおこないます。 

お手兄に P 27 「ネットワーク設定を確認しましょう」でメモした紙を用意し 
てから作業を始めて < ださし、。 

Cfa [(すべての）プ□グラ厶] 一 [ Logitec ] 一 に ameraSoft ] とたどり，「セ 
ットアップ」を選択します。 



ク U ック 


&ネットワーク巧のカメラび自動的に検索され，プ□グラ厶び起動します。 
「 IP アドレス」じ「192.16致1.200」と表示されたカメラにチェック（ V ) 
を付け ，I セットアップ;!をクリックします。 



カメラび検索されない揚合は，カメラの電源び入っているか，カメラとルータ 
(または設定用パソコン）び LAN クーブルで正しく接続されているなを確認し 
てやり直して < ださし、。 
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(「セットアップの実行」のつづき） 

B 「システ厶•セッティング」び表示されますので，設定項目を入力し， I 次へ I 
をクリックします。 



参ホスト名 

本製品のネットワーク上での名称です。複数のカメラを使用する揚合は名 
称を変更すると便利です。初期値は次の通りです。 

• LAN - WC 30 /PT : Logitec Wireless Network Camera 
- LAN - NC 30 /PT : Logitec Network Camera 
設定した名称は，メイン画面（一 P 106) のタイトルとして表示されます。 
• 管理を （ root ) のパスワード 

管理者ユーヴ （ root ) のパスワードを14文字巧の英数きで入力します。 
初期値は空欄になっています。確認のため，「パスワードの再確認」じち同 
じパスワードを入力します。 

• 曰が/時間設定 

本製品の巧蔵時計の時刻取得方法を設定します。 


44 












































4. セットアップを実行しましょう 


(「セットアップの実行」のつづき） 

♦管理を ( root ) のパスワード（ルートパスワード）を忘れると，設定ユ 
白•苗 ーティリティで設定を変更でさな<なのます。メモするなどして大切に 
保管して < ださし、。 

♦パスワードを空欄にすると，ユーヴ認証を体び無効になり，接続したク 
ライアントはすべて本製品の設定を変更でさます。セキュリティのため， 
_ルートパスワードの設定をおすすめします。_ 


Q 「ネットワーク設定」び表示されますので， P 27 「ネットワーク設定を確認 
しましよラ」でメモしたの容を入力し， I 次へ I をクリックします。 



DHCP サーバを 
使用する場合に 
チェック 


DHCP サーバを 
使用しない場合 
に入力 


ク IJ ック 
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(「セットアップの実行」のつづき） 

Q 「無線 LAN 設定」び表ホされますので， P 27 「ネットワーク設定を確認しま 
しょう」でメモした肉容を入力し，[次へ]!をクリックします。 



無線 LAN 設定値 
を入力 


ク U ック 


有線モデル ( LAN - NC 30/ PT ) では，この画面は表示されません。 

無線 LAN の設定に慣れていない揚合は，ここでは設定せずにセットアップ 
を完了し，有線での接続を確認してから無線設定をおこなうことをおすす 
めします。 


無線設定手順の詳細じついては，次の説明を参照して<ださし、。 

•セットアッププ□グラ厶じよる無線 LAN 設定 一 P 已6 
• 設定ユーティ IJ ティじよる無線 LAN 設定 一 P 60 

Q 設定をちラー度確認するよラに警告び表示されます。次に進む場合は 

foK I をクリックします。設定を見直す場合は， r キャンセル1 をクリックし 
て前の画面に戻のます。 



ク IJ ック 
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4. セットアップを実行しましょう 


(「セットアップの実行」のつづき） 

H r ^ n をクリックして，設定の容を本製品に登録します。 
設定値び登録されるまで1分ほどお待ち < ださし、。 



ク IJ ック 


Q 登録び完了すると，次の画面び表示されます。 I 完了吃クリックします。 



クリック 


引き続き，「接続の確認」じ進んでくださし、。 
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カメラへの接続を確認しましよう 

最後に本製品の映像びパソコンで表示できるなを確認します。 

•カメラの設置このあと 
•接続の確認 P 51 
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5. カメラへの接続を確認しましよ 3 


カメラの設置 


初期設定び終わったら，本製品を実際に使用するネットワークに設置します。 
本製品を壁や天なじ取り付ける揚合は， P 19 「本製品の設置じついて」を参 
照して < ださし、。 


くネットワークへの接続例> 



ポイント機能付きルータび必要です。 


AC つンセント 
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<カメラ設置上のを意> 

• カメラの動きを巧げないよラ，カメラの周囲には物を置かないで< 
ださし、。 

• P 1 9「設置ま件」じ書かれた条件を満たす揚所に接続して < ださし、。 
• 本製品は屋巧専用です。屋外では使用でさません。 

本製品は防塵，防滴，防水巧麻ではあのません。 

<無線 LAN じ接続する場合のを意> ( LAN - VVC 30/ PT のみ） 

• 本製品に添巧のアンテブを取のはけて使用して < ださし、。 

• 良好な通信が態を確保するため，無線通信をおこなラアクセスポイ 
ントや無線クライアントび見える揚所に本製品を設置します。 

参 LAN ケーブルは取り外してくださし、。 

• 有線接続から無線接続に変更する際は，いったん本製品を再起動し 
てくださし、。 

_ 一 P 92 「本製品を再起動する」_ 
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5. カメラへの接続を確認しましょう 


接続の確認 


ネットワーククライアントからカメラの映像び表示できることを確認します。 
無線モデル ( LAN - WC 30/ PT ) で無線通信を利用する揚合ち，いったんち線 
で確認することをおすすめします。 

セットアッププ□グラ厶び起動しているが態で作業を始めてくださし、。 

D 接続するカメラにチェック（ V )を付け， I 選択したカメラへ接続 I をクリッ 
クします。 
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(「接続の確認」のつづ着） 

B セットアップ時に管理ち ( root ) のパスワードを設定した場合は，ユーヴ名 
とパスワードを入力する画面〔ユーヴ認証画面）び表示されます。 

「ユーヴー名」じ" root "， 「パスワード」設定したパスワードを入力して， 
[OK I をクリックします。 



管理者パスワードを設定していない揚合は，手順3じ進んで<ださし、。 



ネットワーク環境じよっては，ちう一度ユーヴ認証画面び表示されることびあ 
ります。その揚合は，もう一度ユーヴ名とパスワードを入力してくださし、。 
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5. カメラへの接続を確認しましよ 3 


^ 1^1カメラの映像を表示するには， 「 ActiveX コント□ール」のインストール 
び必要です。初めてカメラの映像を表示したときにインストールの要求び 
あった場合は，指示に従ってインス!'ールをおこなって<ださし、。 

手順についてはこの後の 「 ActiveX コント□ールのインス!-ール」をお読 
み < ださし、。 


これで初期設定はすべて完了です。 

•詳細な設定をおこなう揚合は ， Chapter 4麻用編をお読みくださし、。 

•本製品の基本操作じついては ， Chapter 3基本操作編をお読みくださし、。 


ActiveX コントロールのインス I ル 


Web ブラウヴでカメラに初めて接続したとき， 「 ActiveX コント□-ル」のイ 
ンス I -ールを要求されることびあります。 

次の手順に従ってインス!-ールして < ださし、。 

Q Web ブラウヴじ表ホされているメッセージをクリックし，表示されたメニュ 
一から [ ActiveX コント□ールのインス!-ール]を選択します。 
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Chapter 2導入編 


(「 ActiveX コント□-ルのインストール」のつづき） 

& [セキュリティの警告]ダイア□グび表示されますので， I インス!ルす ¥] 
をクリックします。 


この y フト〇エ7をインストールしまずか？ 

|^0| を前: RTSP MPEG 4 SP Conirol 

回 巧扣 が'ンョン脯击 ( Q ) |[ ^ン スト-ルタる @ 1 トン 丹こ丽か吸- 1 


海 も編’す觸《ま薇を 溫金臟 拐?冊茹ぉ 


ク IJ ック 




0インス!ルび完了すると，カメラの映像び表示されます。 
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\ 0 無線 LAN 設定 （ LAN-WC30/PT のみ ) 

本製品を無線ネットワークに接続する場合は，無線 LAN の設定をおこないます。 

ち線で映像び表示できることを確認したあとじ設定することをおすすめします。 

無線 LAN 設定方をじは，次の2つびあります。 

•セットアッププ□グラ厶じよる無線 LAN 設定このあと 
•設定ユーティリティじよる無線 LAN 設定 P 60 


I セキュ U ティ（暗号化）の初期値は「なし」（セキュ U ティ設定をしない） 
み局 J になっていますび，無線ネットワークへの不正接続を防ぐため，無線ネッ 
_トワークにはセキュリティを設定することを強く推奨します。_ 
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Chapter 2導入編 


セットアッププ□グラムによる無線 LAN 設定 


付属のプ□グラ厶「セットアップ」を使用した無線 LAN 設定手順を説明しま 
す。 P 29 「無線 LAN の設定値を決める」でメモした巧容を用意してから作業 
を始めて < ださし、。 

Q セットアッププ□グラ厶を起動して，巧象カメラの「無線 LAN 設定」を表示 
します。手順は P 43 「セツトアップの実行」の手順1〜4を参照して<ださし、。 




いったん初期設定をおこなったあと，無線 LAN 設定のためだけじセットアッ 
ププ□グラ厶を使用する揚合，その他の設定は変更する必要はありません。 

0 SSID を入力し，無線 LAN モード，チャンネルを選択します。 


①入力 

③選択 


③選択 
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6. 無線 LAN 設定 ( LAN - WC 30/ PT のみ) 


(「セットアッププ□グラ厶じよる無線 LAN 設定」のつづき） 

① 接続する無線ネットワークの SSID ( ESSID ) を入力します。 

大文字，小文字び区別されます。空白は入力できません。 

② インフラストラクチャ，アドホックから無線 LAN モードを選択します。 
アクセスポイントを使用した無線ネットワークで使用する揚合は，「インフ 
ラストラクチャ」を選択します。「アドホック」は，無線 LAN アダプタを 
接続したクライアントと直接通信するモードです。 

③ 「チャンネル」で，アドホック通信で使用するチャンネルを選択します （1 
〜13)。インフラストラクチャでは" 7" じ固定されています。 

《 TX レートは「自動」のままでかまいません。 

B [セキュリティ]で，使用するセキュリティの種類を選択します。 

ご使用の無線ネットワークじ合わせて選択して < ださし、。 

•なし セキュリティ設定をしません。 

•WEP セキュ IJ ティ方式に WEP を選択します。 

• WPA - PSK セキュ IJ ティ方动こ WPA - PSK を選択します。 

アドホックでは使用できません。 

Q 各セキュリティ方ぶの詳細設定を登録します。 

セキュリティ方式の選択じより，画面，操作び異なります。 

♦ WEP の場合 



① 「認証モード」で認証方式を選択します。通窜は「オープン」を選択し 
ます。 

② 「キーの長さ」で WEP キーサイズ （64/128 ビット）を選択します。 
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Chapter 2導入編 


(「セットアッププ□グラ厶じよる無線 LAN 設定」のつづき） 

③ WEP キー番号「1〜4」の横のテキストボックス巧の文きを削除し，す 
ベて空欄じします （ WEP キーサイブに巧麻した数の" 0" び表示されてし、 
ます)。 



③削除 


④「キーフスーマット」で16進数， ASCII から WEP キーの文き種を選択し 
ます。 


⑤使用する WEP キー番号のラジスボタンをク IJ ックして選択し，テキスト 
ボックスに WEP キーを入力します。 



《 WEP キーサイブと WEP キーの文き種じよる入力文きの組み合わせは次 
の通のです。文字数は多すぎてち少なすぎてちエラーじなのます。 


64ビット /ASCII 

半角英数字己文字で入力します。を角文字，スペース， 
記号は使用でさません。 

64ビツト/16進数 

16進数〔〇〜9, a 〜 f で構成する文字列）10文字で入 
力します。を角文字，スペースは使用でさません。大 
文字，小文字は区別されません。 

128ビット /ASCII 

半角英数字13文字で入力します。全角文字，スペース， 
記号は使用でさません。 

128ビツト/16進数 

16進数 （0 〜9, a 〜 f で構成する文字列）26文字で入 
力します。を角文字，スペースは使用でさません。乂 
文字，小文字は区別されません。 


M 嚷'セキュリティレベルを上げるため， WEP キーの長さは，無線ネットワーク 
P 巧で使用でさる最大の長さにすることをおすすめします。 

なお，本製品は1己2ビットの暗号化じは巧麻していません。 


58 


































































6. 無線 LAN 設定 (LAN-WC30/PT のみ ) 


(「セットアッププ□グラ厶じよる無線 LAN 設定」のつづき） 
◎ 入力び終わったら， I 次へ I をク IJ ックします。 
• WPA - PSK の揚合 



① 「 Algorithm 」 で暗号方式を TKIP / AES なら選択します。暗号方式は使 
用する無線ネットワーク巧で巧通じします。 

② 「事前なち鍵（プレシ I アードキー)」じ事前巧ちキーを入力します。 
事前巧ちキーは 「 PSK 」 とち呼ばれ，8〜63文字の半ち英数字で入力し 
ます。大文字と小文字は区別され，スペースは使用で夏ません。 

③ 入力び終わったら，[次へ I をク IJ ックします。 


r 次へ 1 をク U ックする前に，ち5—度 P 29 「無線 LAN の設定値を決める」 
でメモした巧容と入力の容び同じかどラかを確認してくださし、。 


Q P 46 「セツトアップの実行」の手順6〜8を参照し，設定を登録のラえセット 
アッププ□グラ厶を終了します。 


これで無線 LAN 設定は完了です。 

本体に無線アンテブを取り巧け，接続されている LAN グーブルを取り外し，本製品 
を再起動してから，無線でカメラに接続できるか確認して<ださし、。 
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Chapter 2 導入編 


設定ユーテイリテイによる無線 LAN 設定 


設定ユーティ IJ ティを使用した無線 LAN 設定手順を説明します。 P 29 「無線 
LAN の設定値を決める」でメモした巧客を用意してから作業を始めて<ださ 
い。 

Q P 己1「接続の確認」の手順1〜3を参照して設定ユーティ IJ ティじ接続します。 

0設定ユーティリティのメイン画面の[機器設定]をクリックし，表示された 
メニューから[無線 LAN ] を選択します。 




0 SSID を入力し，無線モード.チャンネルを選択します。 



①接続する無線ネットワークの SSID ( ESSID ) を入力します。 
大文字，小文字び区別されます。空白は入力できません。 
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「認証方式」を選択します。通窜は「オープンシステ厶」を選択します。 
「キー長」で WEP キーサイズ (64/128 bits ) を選択します。 

「キー書式」で16進数， ASCII から WEP キーの文き種を選択します。 
「 WEP キー」のラジスボタン （1 〜 4) をク IJ ックして使用する WEP キ 
-番号を選択し，テキストボックスに VVEP キーを入力します。 


6. 無線 LAN 設定 (LAN-WC30/PT のみ ) 
(「設定ユーティ IJ ティじよる無線 LAN 設定」のつづき） 

② インフラストラクチャ，アドホックから無線モードを選択します。 
アクセスポイントを使用した無線ネットワークで使用する揚合は，「インフ 
ラストラクチャ」を選択します。「アドホック」は，無線 LAN アダプタを 
接続したクライアントと直接通信するモードです。 

③ 「チャンネル」で，アドホック通信で使用するチャンネルを選択します （1 
〜13)。インフラストラクチャでは" 7" じ固定されています。 

《伝送速度 （ TX レート）は「自動」のままでかまいません。 

Q [暗号化]で，使用するセキュリティの種類を選択します。 

ご使用の無線ネットワークに合わせて選択して<ださし、。 

•無し セキュ IJ ティ設定をしません。 

•WEP セキュリティ方胡こ WEP を選択します。 

• WPA - PSK セキュリティ方胡こ WPA - PSK を選択します。 

※アドホックでは使用できません。 

Q 各セキュリティ方式の詳細設定を登録します。 

セキュリティ方式の選択じより，画面，操作び異なります。 

• WEP の場合 


①②③④ 
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(「設定ユーティ IJ ティじよる無線 LAN 設定」のつづき） 


《 WEP キーサイブと WEP キーの文き種じよる入力文きの組み合わせは次 
の通のです。文字数は多すぎてち少なすぎてちエラーじなのます。 


64 bits/ASCII 

半角英数字己文字で入力します。を角文字，スペース， 
記号は使用でさません。 

64 bits /1 6進数 

16進数〔〇〜9, a 〜 f で構成する文字刻）10文字で入 
力します。全角文字，スペースは使用でさません。乂 
文字，小文字は区別されません。 

1 28 bits/ASCII 

半ち英数字13文字で入力します。全角文字，スペース， 
記号は使用でさません。 

128 bits /16 進数 

16進数 （0 〜9, a 〜 f で構成する文字列）26文字で入 
力します。をち文字，スペースは使用でさません。乂 
文字，小文字は区別されません。 



セキュリティレベルを上げるため， WEP キーの長さは，無線ネットワーク 
巧で使用でさる最大の長さじすることをおすすめします。 

なお，本製品は152ビットの暗号化には巧麻していません。 


⑤入力び終わったら，[保を;!をク IJ ックします。 



エラーび表示される場合は，キー1〜キー4にすベて同じ WEP キーを入力 
してやり直してみてください。使用しないキーに WEP キーを入力してち， 
動作に影響はありません。 


• WPA - PSK の場合 
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6. 無線 LAN 設定 (LAN-WC30/PT のみ ) 


(「設定ユーティ IJ ティじよる無線 LAN 設定」のつづき） 

① 「アルゴリブ厶」で暗号方式を TKIP / AES から選択します。暗号方式は 
使用する無線ネットワーク巧で巧通じします。 

② 「事前巧ちキー」じ事前巧ちキーを入力します。 

事前巧ちキーは 「 PSK 」 とち呼ばれ，8〜63文字の半角英数字で入力し 
ます。大文字と小文字は区別され，スペースは使用できません。 

③ 入力び終わったら，[]呆を1をク U ックします。 


を!意 


r 保を 1 をクリックする前に，ちラー度 P29 「無線 LAN の設定値を決める」 
でメモした巧容と入力の客び同じかどラかを確認してください。 


Q 再起動を確認するダイア□グび表ホされますので，をクリックします。 

&再起動中を示すダイア□グび表示されます。メッセージ画面び消えるまで 
1分ほどお待ち < ださし、。 


これで無線 LAN 設定は完了です。 

本体に無線アンテブを取り巧け，接続されている LAN ケーブルを取り外し，本製品 
を再起動してから，無線でカメラに接続できるか確認して<ださし、。 
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用識ミ説 


IP アドレスについて 


インターネットなど TCP/IP プ□トコルを利用してデータをやり取りする場合 
は，各パソコンに IP アドレスを設定する必要びあります。ルータをご利用の場 
合に DHCP サーバ機能により，各パソコンに自動的に IP アドレスび割り当て 
られます。しかし，ルータびないネットワークでは手動で IP アドレスを設定す 
る必要びあります。 

•IP アドレスとは 

IP アドレスは TCP/IP プロトコルを使用する場合に必要になります。インター 
ネットへの接続や Windows でファイルを巧有する場合に IP アドレスの設定び 
必要です。 IP アドレスはネットワーク上のパソコンを識別するためのアドレス 
番号です。そのためパソコンごとに異なるアドレス番号を設定する必要びあり 
ます。 

小規模な□一カルネットワークでは「 1 92.1 6这 1. XX 」といったような IP アド 
レスを使用するのび一般的です。「 XX 」のところは「 11 」「 12 」「 13 」という 
ように順番に各パソコンに割り当てるとよいでしよう。サブネットマスクはす 
ベてのパソコンじ同じ数値を割り当てます。「2已已 .2 已已 .2 己曰.0」び一般的です。 


つンピュータ A コンピュータ己 



•DHCP サーバ機能 

IP アドレスを各パソコン I こ手動で割り当てるのは手間のかかる作業です。 
DHCP サーバ機能を利用すると IP アドレスを自動的に各パソコンに割り当てる 
ことびできます。そのためインターネットプ □ トコルである TCP/IP プ□トコ 
ルび必須じなるルータでは標準機能として装備されています。 
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Chapter 3 


基本操作編 


本製品の基本操作じついて説明しています。 

Chapter 2導入編をお読みじなり，本製品のセットアップび完了してからお 
読み < ださし、。 


1. パソコンからカメラの映像を見る . 66 

2. カメラを操作する . 70 

3. -般ユーヴを登録する . 74 

斗その他の機能 . 76 
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I /パソコンか6カメラの映像を見る 

本製品を接続したネットワーク巧のパソコンからカメラの映像を見る手順を説日月し 
ます。 


•本製品への接続ユーヴじついて 一このあと 

•カメラの映像を見る - P 67 


本製品への接続ユーザについて 


本製品に接続してカメラの映像を見ることびできるのは次のユーヴです。 

一般ユーヴを登録する手順じついては， P 74 「一般ユーヴを登録する」をお 
読み < ださし、。 

•管理ち ユー ヴ ( root ) 

カメラの映像を閲覧で夏るほか，本製品の設定を変更で夏ます。 

セットアップ時に「管理ちパスワード（ルートパスワード）」を設定した場合 
は，本製品へのアクセス時にユーヴ名 「 root 」 でアクセスします。 

セットアップ時に「管理者パスワード」を設定しない場合は，ユーヴ認証び無 
効じなり，本製品にアクセスしたユーヴはすべて管理ちユーヴじなります。 

•-般 ユー ヴ 

管理者 ユー ヴび設定 ユー ティ IJ ティで登録できる ユー ヴです。カメラの映像は 
見ることびできますび，本製品の設定を変更することはできません。 

一般ユーヴは20名まで登録できます。 
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1 . パソコンひら力乂ラの映像を見る 


カメラの映像を見る 


カメラの映像，音声は， Web ブラウヴで見ることびできます。 
手順を次に説明します。 


I I カメラの映像を表示するには， 「 ActiveX コント□—ル」のインス!ル 
み忌 j び必要です。初めてカメラの蚊像を表示したときにインストールの要求び 
あった場合は，指示に従ってインス!'ールをおこなって<ださし、。 

_ 手順じついては P53 「 ActiveX コント □ ールのインストール」をお読みくださし、。 


U Internet Explorer などの Web ブラウヴを開き，[アドレスじ 

「 http :// 192.16致1.200/」と入力して I Enter I キーを巧します。 



セットアップ時に本製品の IP アドレスを変更している揚合は， 

「 http :// 懐要した IP アドレス)/」と入力してください。 

&セットアップ時に管理ち ( root ) のパスワードを設定した場合は，ユーヴ名 
とパスワードを入力する画面（ユーヴ認証画面）び表示されます。 

管理をユーヴの場合は「ユーヴー名」じ" root "， 「パスワード」設定したパス 
ワードを入力して ， IOK I をクリックします。 
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(「カメラの映像を見る」のつづき） 

-管理者パスワードを設定していない揚合は，この画面は表示されません。 
手順3じ進んでくださし、。 

-一般ユーヴで□グインする揚合は，管理ちから指定されたユーヴ名，パス 
ワードを入力して I OK I をク IJ ックしてくださし、。 



[機器設定]メニューは，一般ユーヴで□グインした場合は表示されません。 
•ピントび合っていない揚合 

画面を見なびら，本体のフスーカス （ P 1 已）を回してピントを合わせます。 
左に回すと遠くに，ちじ回すとおくの巧象物にピントび'合います。 

本製品にはピントを自動調整する機能びありませんので，主に撮影したい巧象 
物にピントを合わせて<ださし、。 

♦画像び表示されない場合 

まず，カメラレンブのキャップび外れていることを確認してくださし、。 

カメラレンブのキャップび外れていてち，ネットワークの通信速度びおいと画 
像び表示されないことびあります。[クライアント設定]をク IJ ックして，[プ 
□トコルオプション]を 「 HTTP 」 じ変更してなら再度お試しください。 
画質を落としてデータ通信量を調整する方法じついては， P 136 [オーディオ 
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1. パソコンひら力乂ラの映像を見る 


とビデオ]を参照して<ださし、。 

参音声じついて 

パソコンじサウンド機能びない揚合は音び出ません。また，サウンド機能び搭 
載されていてち，ボ IJ ュー厶び最小になっていたり，ミュート（消音）びち効 
になっていたりすると，音び出ません。 

詳しくはパソコンのマニュアルをお読みくださし、。 


が 


カメラの映像はが属のセットアッププ□グラ厶からち見ることびできます 
び，「セットアップ」をインス!-ールする必要びあります。本製品び複数台 
をだしカメラを切り曽える必要びある場合や，カメラの設定を変更する必 
要びある場合など，特殊な目的で使用するクライアント L ソ外は「セットア 
ップ」をインス!-ールする必要はあ0ません。 
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カメラを操作する 

基本的なカメラの操作方をじついて説明します。 

メインメニューのコント□-ルじついての詳細は，麻用編の P 106 「メインメニュ 
一」をお読み<ださし、。 
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2. 力乂ラを操作する 


カメラの向きを変える【パン/チルト】 


メインメニューの「パン/チルトコント□-ル」を操作することで，カメラの 
向きを変えることびできます。 


カメラの向をを 
左へ移動 


カメラの向さを 

上へ移.動 厂 カメラの向きを 

定位置に移動 


カメラの向さを 
ちへ移動 



カメラの向さを 
下へに移動 


水平方向（パン）は3己0度，上下方向（チルト）は125度の範囲で向きび変 
わのます。 

映像を直接ドラッグしてカメラの向きを変えることちできます。 
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Chapter 3基本操作編 


画像をキヤプチヤする【スナップショット】 


メインメニューの「スブップショット」をク IJ ックすると，カメラの映像を静 
止画としてキヤプチヤして別ウィンドウじ表示することびできます。 

この画面から， OS のメニューやちク IJ ックメニューを利用して，キヤプチヤ 
画像をクライアントじ保存することびできます。 



ファイルに保存 
印刷 

メールに 添付して送付 
[マイピクチャ]を開く 


※画面は Windows XP の揚合の例です。 OS や使用するパソコンの設定じよ 
り表示画面は異なります。 
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2. 力乂ラを操作する 


映像を ズームす る 


カメラ映像左下のブー厶ボタンをクリックすると，ブー厶範囲を設定する画面 
び表示され，映像の一部分を拡大して表示することびできます。 

詳細は P 111 「デジタルブー厶機能の使い方」をお読みくださし、。 
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||> -般ユーザを登録する 

本製品の利用ユーヴの登録手順じついて説明します。 

管理者ユーヴ ( root ) で設定ユーティ IJ ティを表示させたが態で作業を始めてくだ 
さい（一 P 67 「カメラの映像を見る」）。 




r 管理者パスワード」を設定しない場合は，ユーヴ認証び無効になり，本製 
品にアクセスしたユーヴはすべて管理者ユーヴになります。 



0 [ユーヴを追加します]の「ユーヴ名」じ追加したいユーヴ名を，「ユーヴパ 
スワード」じパスワードを入力し， I 追加 I をクリックします。 
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3. 一般ユーヴを登録する 


-ユーヴ名は16文字巧の英数字で入力してください。2バイト文字や記号 
類は入力できません。 

-ユーヴパスワードは14文字巧の英数字で入力してください。2バイト文 
字や記号類は入力できません。 

-ユーヴパスワードは空欄じすることびできます。 


Q [一般ユーヴを指定します]の「ユーヴ名」じ登録したユーヴび表示されてし、 
ることを確認してくださし、。 

これで一般ユーヴの登録は完了です。 



一般ユーヴは20名まで登録できます。 


•一般ユーヴを削除するには 

[一般ユーヴを削除します]の「ユーヴ名」から削除したいユーヴを選択し， 
[削除]をク U ックします。 
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\4 その他の機能 

本製品のその化の機能じついて説日月します。 


パト□-ル機能 


カメラで見たい揚所を複数登録しておき，1ク IJ ックで自動的にカメラの向夏 
を動かします。 

設定手順じついては， P 87 「パト□ール機能の設定」を参照して<ださし、。 


画像送信機能 ( FTP , E メール) 


カメラの映像を定期的に FTP サーバや E メールに送信します。 

送信タイミングは，タイ厶スヴジュールや動体検知機能を組み合わせて設定で 
きます。 


① 拒メールと FTP ] メニュ ー( P 144) で，使用する E メールまたは FTP を設 
定します。 

② 送信タイミングじ動作検出を使用する場合は，[動作検出]メニュー 
( P 147) で動作検出ウィンドウを設定します。送信タイミングじは，設定 
した間隔で連続して映像を送信する「シークンシャル」ち選択できます。 

③ [アプリヴーシヨン]メニュー ( P 1 己 1) で送信タイミングとタイ厶スグジ 
ュールを設定します。静止画像を送信する揚合は「スブップシヨット機能」， 
動画を送信する揚合は，「映像ク IJ ップ機能」を使用します。 
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4. その他の機能 


アクセス制限機能 


カメラの映像を見ることのできるクライアントを制限することびできます。 

• ユーヴ認証じよる制限 

管理者ユーヴ ( root ) のパスワード（ルートパスワード）を登録してユー 
ヴ認証を有効じしたうえで，一般ユーヴを登録します。 

-ルートパスワードの登録 一 P 43 「セットアップの実行」 

• 一般ユーヴの登録 一 P 74 「一般ユーヴを登録する」 

• IP アドレスじぶる制限 

クライアントの IP アドレス範囲を登録し，「アクセス許可」または「アクセ 
ス拒否」の2種類のアクセス制限を設定できます。 

一 P 133 「[アクセス IJ スト]メニュー」 
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Chapter 3基本操作編 


<メモ> 
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Chapter 4 
応用編 


麻用編では，本製品の設定ユーテイ IJ テイのリファレンスじついて説明します。 


1. 無線セキュリティ機能について . 80 

2. パト□ール機能の設定 . 87 

3. 本製品の再起動，リセット方ま . 92 

4. ファー厶ウェアの更新 . 98 

曰.設定ユーティリティのリファレンス . 104 
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無線 LAN セキュリティ機能 


SSID ステルス /ANY 拒否 


MAC アドレスフィルタリング 


WPA 規格 



1 

EAP 


1 

IEEE802.1X 



本製品は，次ページ降の説明じあるセキュ IJ ティ機能び使用できます。この 
説明を参考じご使用の無線 LAN で設定巧能なセキュ IJ ティ機能を利用して< 
ださし、。 


妙 


ホームユースでの お勧めの セキュ U ティ 機能は？ 

ホー厶ユースの場合， rwEPj または rwPA - PSKj を使用してください。 
VVEP の暗号化ビット数は128ビット L ソ上を巧奨します。 

※アドホック-モードは WPA 規格に巧丽していません。 


リテイ機能の種類 


I /無線セキュリティ機能について 

無線 LAN の普及じよの，不正アクセスや盗聴などの問題ち急増しています。 

無線 LAN び正窜じ使用できることを確認したあとは，セキュ IJ ティ設定をするよう 
じしてくださし、。 


r 無線 LAN 機能は， 「 LAN - WC 30/ PT 」 じのみ搭載されています。 


ユ—ザ認証方式 暗号化方式 
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1. 無線セキュリティ磯能について 

♦ SSO (ネットワーク名） 

無線 LAN のネットワークを区別するための ID です。本製品では 「 ESSD 」 と 
表示されます。 SSID はそのままでは第云をじすぐにわかのますので，定期的 
じ変更するようじして < ださし、。 

•WEP 

データの暗号化方式のひとつです。本製品では64/128ビットの2種類なら選 
択できます。ビット数び高いほどセキュ IJ ティ度び高くなります。 

暗号に使用する暗号キーの文字には半角英数字 ( ASCII 文字)と16進数のいず 
れかび使用でさます。 

参 TKIP と AES 

いずれち WEP よりち強固な暗号化方式です。 TKIP は Wi - Fi アライアンスび提 
喔する WPA 規格に含まれる暗号化方式で， AES はアメ IJ 力の政府機関などで 
ち使用される暗号化方式です。インフラストラクチャモードではこのあと説日月 
する 「 WPA - PSK 」 というセキュ IJ ティ機能で TKIP または AES を利用できま 
す。 

※アドホックモードでは利用できません。 

参 WPA-PSK 

無線 LAN のさまざまな規格を協議する Wi - Fi アライアンスび提唱する新しし、 
セキュ IJ ティ 「 WPA 規格」のひとつです。アクセスポイントじ接続する無線 
クライアントじ巧してユーヴ認証をおこない，さらに TKIP / AES じよってデ 
ータを暗号化するという二重のセキュ IJ ティ機能です。パスフレーブの設定び 
簡単なので ホー 厶 ユースに 適したセキ ュ IJ ティです。なお， WPA 規格はアド 
ホックモードじは巧麻していません。 

•WPA 卜 EAP ) / WPA 2 C - EAP ) 

WPA 規格のちうひとつの機能です。ユーヴ認証方式じより厳格な 
EEE 802 .1 X 認証と ， EAP (Extensible Authentication Protocol ) という 
認証プロトコルを組み合わせて使用します。ただし，認証サーバであるラディウ 
スサーバび必要になりますので，大企業などのビジネスユースに適したセキュ IJ テ 
ィ機能です。なお， WPA 規格はアドホックモードには巧麻していません。 

※本製品は EAP じ巧麻しておりません。 
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Chapter 4麻巧編 


• IEEE 802.1 X 

EEE 802 .1 X は無線 LAN のセキュ U ティ規格のひとつです。認証サーバであ 
るラディウスサーバび必要じなります。 WPA を選択した場合は自動的に 
IEEE 802.1 X 認証を使用することじなります。 

※本製品ではこの機能は使用できません 


嫂 


♦ラディウスサーバとは 

認証サーバの一種です。アクセスポイントじ接続しようとする無線クラ 
イアントび接続を許可されたクライアントであるかどラかをあらかじ 
め配巧された証日月書やパスワードなどで確認し，正当なユーヴであると 
判断でされば接続を許可します。 

♦ MAC アドレスフィルタリンク SSID ステルス機能， ANY 拒否 
これらはアクセスポイントで設定するセキュリティ機能です。 


82 




1. 無線セキュリティ機能じついて 


SSID の設定について 


SSID を製品の出荷時のまま使用していたり，ずっと同じ SSID を使用していた 
りすると第兰者に不正に侵入される恐れびあります。 SSD は定期的に変更す 
るようじしてくださし、。 

本製品の SSD は設定ユーティ IJ ティの撫線 LAN ] メニューで変更します。手 
順は P 己己「無線 LAN 設定」を参照してくださし、。 


不正に侵入されると ••• 

SSID を第 S ちに知られたために不正に侵入されると巧のような危険びあ 
ります。 

-巧ちフスルダを設定している揚合，巧ちフスルダ巧のファイルをコピー 
しての容を見られることびあります。 

-巧有プ IJ ンタを設定している揚合，勝手に利用される恐れびあります。 

-ルータ経由でインターネットを利用している揚合など，本来の利用ちに 
なりすましてインターネットに接続される恐れびあります。 
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Chapter 4麻用編 


WEP を設定する 


WEP(Wired Equivalent Privacy ) を使って無線で通信するデータを暗号化し 
ます。無線クライアントは同じ WEP を設定したアクセスポイントじだけ接続 
できます。また，同じ WEP を設定した無線クライアントだけびデータを読み 
取れるようじなります。これじより無線で通信するデータを盗聴されてち，そ 
のままではデータを解読できないようじなのます。 

WEP 設定のポイント_ 

WEP を使用する揚合， 「 WEP キー」と呼ばれるデータを暗号化するためのキ 
—ワードを設定します。 WEP キーじはキ ー 1からキ ー4 までの4つのキー番号 
びあり，それぞれじキーワードを登録します。コンピュータ A とコンピュータ 
巨の間で暗号化したデータをやり取りする揚合は，お互いび同じキー番号(キー 
1〜キー4のいずれか)じ同じキーワードを設定することで，暗号化されたデー 
夕を正しく受信できます。キー番号は4つありますび実際に使用するのはひと 
つだけですので，使用するキー番号じだけキーワードを設定してちなまいませ 
ん。 WEP キーのキーワードの文き列び異なったり，キーワードび同じでち使 
用するキー番号び異なったりすればデータを正しく送受信することはできま 
せん。 





同じ無線 LAN ネットワークに存巧するアクセスポイント(または無線ルー 
夕)，無線 LAN クライアントの VVEP 設定はすべて同じの容にする必要びあり 
ます。設定び異なると無線 LAN でデータを送受信することはできません。 
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1. 無線セキュリティ機能じついて 

♦暗号化のビット数 

64ビット，128ビット，1己2ビットなどのビット数びあります。ビット数び 
高いほどセキュ IJ ティ度び高くなり解読び困難じなります。ただし，ご使用に 
なる無線 LAN のネットワークで同じ設定じする必要びあるため，ネットワー 
ク巧に64ビットまでしか設定できない無線 LAN クライアントび1つでちある 
揚合は64ビットを使用してくださし、。 

※本製品は1己2ビットの暗号化に巧麻していません。 


♦暗号 キーの 文字種 

暗号キーとは暗号化の元になる文字刻です。半角英数字と16進数から選択で 
室ます。 


半ち英数字 
(ASCI にき） 

半ち英数字 (ASCII 文字)を使用することびでさます。全ち文字や記 
号，スペースは使えません。乂文字と小文字び区別されます。 

16 進数 

半角文字の 16 進数を使用することびでさます。 16 進数とは〇〜 9 
の数字と a 〜 f の文字で構成される文字刻です。全ち文字や記号，ス 
ペースは使えません。また，乂文字と小文字は区別されません。 
侧) 128 ビット 16 進数の揚合一 0c2f91 a27b45fe2d864g32c01 b 


♦ WEP キー番号 

暗号キーはキー1〜キー4の最大4つまで登録することびできます。同じ無線 
LAN ネットワークでは必ず同じキー番号をち効じし，そのキー番号に同じ暗 
号キーを入力する必要びあります。 

•暗号 キー 

暗号キーはデータを暗号化するためのキーワードになる文字列のことです。暗 
号キーの文字数は暗号化のビット数と暗号キーの文字種で巧まります。必ずみ 
められた文字数（多<てち少な<てち不可）で暗号キーを作成します。 


Chapter 4麻用編 

WEP の設定手順_ 

「無線 LAN 設定」 （ P 己己）の WEP 部分の説明をお読みくださし、。 


WPA - PSK を設定する 


WPA - PSK は，小規模なネットワークでち安全度の高いセキュ IJ ティを簡単 
じ実現できます。設定じあたっては，あらなじめ 「 PSK (事前巧ちキー)」を決 
めておいて < ださし、。 

♦ PSK 庫前な有キ ー) じついて 

WPA - PSK では 「 PSK (事前巧ちキー)」と呼ばれるパスフレーブをあらかじ 
め決めておき，本製品および無線クライアントじ設定する必要びあります。パ 
スフレーブは8〜63文字の半角英数字で設定します。英字の大文字と小文字 
は区別されます。同じ無線ネットワーク巧のすべての無線クライアントは，同 
じ PSK 庫前巧ちキ ー) を設定する必要びあります。 

•暗号方巧 

暗号化じは TKIP と AES の2つの種類びあります。 AES は TKIP より優れたセキ 
ュ IJ ティを提供します。 

同じ無線ネットワーク巧のすべての無線クライアントでは，同じ暗号方式を使 
用する必要びあります。 

WPA - PSK の設定手順 

「無線 LAN 設定」 （ P 5 己）の WPA - PSK 部分の説明をお読みくださし、。 



半角英数字を入力する揚合 

16 進数を入力する揚合 

64 ビット 

曰文字の半角英数字 

10 文字の 16 進数 

128 ビット 

13 文字の半ち英数字 

26 文字の 16 進数 

152 ビット 

16 文字の半角英数字 

32 文字の 16 進数 


※本製品は1己2ビットの暗号化に巧麻していません。 
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にパト□-ル機能の設定 

パト□ール機能とは，[カメラコント□ール]メニューで登録した設定位置（カメラ 
の向き）と設定位置の移動順唐を登録しておき，設定した順唐に従ってカメラの向 
夏を動かし，最終の設定位置で停止する機能です。 

定期的に見たい揚所を何箇所か登録してお含，1ボタンで映像をチェックする監視 
カメラとして使用できます。 


パトロール機能を設定ずる 

パト □ ール機能を使用するには，次の手順で設定します。 

設定ユーティ IJ ティを表示させたが態で作業を始めて<ださい（一 P 67 の手 
順1〜3)。 


① 設定 IJ ストに監視したい揚所を「設定位置」として登録する。 

※メイン画面の「設定項目」プルダウンメニューで設定位置を選択するこ 

とで，カメラを登録した設定位置に移動することびできます(一 P 108)。 

② カメラを移動させたし作妥定位置と移動順度を登録する。 


D 設定ユーティリティの[カメラコント□—ル]メニューを選択します。 
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Chapter 4麻用編 


( r パト□ール機能を設定する」のつづき） 

&テキストボックスじ設定位置の名称を入力し， IUFI をクリックします。追 
加した設定位置は，「設定位置の選択」で確認でさます。 



-画面び更新されるまでに数秒なかります。 

-登録した設定位置は，「パト□ール選択:」の設定 IJ ストじち表示されます。 


Q 手順2, 3をパト□ール機能で監視したい数だけ繰の返し，設定位置を設定リ 
ストに登録します。 


監視したい場所の数だけ 
設定位置を登録します。 
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之パト□ール機能の設定 


(「パト□ール機能を設定する」のつづき） 

Q 「パト□ール選択」の「設定リスト」から，パト□ール機能で監視したい設定 
位置を選択し， I 選択する I をクリックします。選択した設定位置はち側の「設 
定リストの選択」じ移動します。 

これを監視したい設定位置の数だけ繰の返します。 



設定位置を削除--1 I パト□-ル機能で表示（巡回） 


表示順序の変更- 1する設定位置 

-まちびえて登録した設定位置は，「設定位置の選択」から選択して， 
「取り除く I をク IJ ックすると削除できます。 

-カメラび移動する順唐を変更したい場合は，「設定位置の選択」から設定位 
置を選択して r 上11下 I をク IJ ックします。 

-同じ設定位置を複数登録してちかまいません。 


89 


Chapter 4麻用編 


(「パト□ール機能を設定する」のつづき） 

&設定位置間の移動速度を「パト□ール速度」で，設定位置でカメラを静止さ 
せる時間を「設定継続時間」で設定します。 



U すべての設定び終わったら，をクリックします。 
これでパト□ール機能の設定は完了です。 


|7立置1 II位虽1 

位是2 位ち2 

山。 星3 なお ■ 


I j 卿すろ I ~ Tl 脚の' 田:!::^ 

tm ■ 


ク IJ ック 
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之パト□ール機能の設定 


パト□ール機能を実行ずる 

メイン画面の rPatrol 1 をク IJ ックすると，設定した巧容じ従ってカメラの向 
きび移動し，最終位置で停止します。 

設定位置に「位置1」〜「位置4」の4箇所を登録し，「パト□ール速度」を1， 
「設定継続時間」を3秒に設定した場合は，次のような動室じなのます。 


ク U ック 


カメラの動さ 


1 


1 3 秒間静止 


i 

パト□ール速度 1 で移動 

1 

位置 2 

1 3 秒間静止 


i 

パト□ール速度 1 で移動 

1 

位置3 

1 3 秒間静止 


i 

パト□ール速度 1 で移動 

1 

位置4 

1停止 

V 


J 
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\〇 本製品の再起動， 


リセット方法 


本製品の再起動方法， IJ セツト方をじついて説日月します。 


•本製品を再起動する ^このあと 

•本製品の設定を初期化する 一 P 94 


本製品を再起動する 


本製品を再起動するには，次の2つの方まびあります。 

•設定ユーティ IJ ティを使用する 一このあと 

•本体の IJ セツトスイッチを使用する 一 P 93 


設定ユーテイリテイを使用して再起動ずる 

設定ユーティ IJ ティの[メンテブンス]メニューから再起動する手順を説日月し 
ます。 


Q 設定ユーティリティの[メンテナンス]を選択します。 

B [メンテブンス]メニューの，1_再起動」をクリックします。 
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3 .本製品の再起動， IJ セット方ミ去 


(「本製品を再起動する」のつづき） 

Q 再起動中を示すダイア□グび表示されます。メッセージ画面び消えるまで 
1分ほどお待ち < ださし、。 



^1 "1 本製品の再起動中は，本製品を経由したネットワーク接続び一時的に切断 
き!意)されます。_ 


Q 設定ユーティリティのメイン画面び表示されれば，再起動は完了です。 

リセットスイッチを使用して再起動ずる 

本体の電源を入れたまま， IJ セットスイッチじ細い棒などを差し込み，カチッ 
とク IJ ック感びあるまで押してすぐに離すと，本製品び再起動されます。 

IJ セットスイッチの位置じついては， P 14 「本体各部の名称とはたらき」を 
お読み < ださし、。 

再起動時は，本体の LED 表示ランプび次のようじ変化します。 

① すべての LED 表示ランプび点灯します。 

② 電源表示ランプ（赤色）びすばやく点滅してすぐに点灯します（カメラの 
向きび初期化され，上下左ちじ動いて止まります)。 

③ しばらくすると，ネットワーク接続び確立し， Link / Act ランプ（緑色）び 
ゆつ< り点滅を始めます。これで再起動は完了です。 
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Chapter 4麻用編 


本製品の設定を巧期化ずる 


本製品の設定をエ揚出荷時の初期が態に戻すじは，次の2つの方をびあります。 

•設定ユーティ IJ ティを使用する 一このあと 

•セットアッププ□グラ厶を使用する 一 P 96 

•本体の IJ セツトスイッチを使用する 一 P 97 


注!意 


本製品をェ揚出荷時のげ態に戻すと，ネットワーク設定，映像設定など本 
製品の設定びすべて消去されます。 


設定ユーテイリテイを使用して初期化ずる 


設定ユーティ IJ ティの[メンテブンス]メニューなら初期化する手順を説日月し 
ます。 

D 設定ユーティリティの[メンテブンス]を選択します。 

B [メンテブンス]メニューの， I 工場出荷時設定」をクリックします。 


Logilec 

> タン J ナンス 

«ぉ設ぞ 


Home 

巧シス，ム 
^ わキュリティ 

じネットワーク 

, jl«lLAN 
♦: ダイナミッ巧) NS 
♦ アリスト 

シス，ム 

TMAWmX. 

ェ 《wwa*i：J5urrti'T 

1 1 1 1— 

- クリック 

田巧ーディ：化け巧 

S かそ•■ル 
去 がール i：rrp 
♦ おな ttiti 

了 ア九ケーシ a ン 

W システ ADif 

MS 

かラ思 sa ぞ巧斯》こ PW します 

つ7—ムり，アの rw 

困 


A ピユ—パクメーター 

三 父巧すンス 

わな ion: 01004 

巧-ムか7：?^ルが欣 U て化み1: 

苗 G かが 

阻 
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3 .本製品の再起動， IJ セット方ミ去 


(「設定ユーティ IJ ティを使用して初期化する」のつづき） 

Q 再起動中を示すダイア□グび表示されます。メッセージ画面び消えるまで 
1分ほどお待ち < ださし、。 



^1 "1 本製品の再起動中は，本製品を経由したネットワーク接続び一時的に切断 
き!意)されます。_ 


Q 設定ユーティリティのメイン画面び表示されれば，初期化は完了です。 




初期値から IP アドレスなどのネットワーク設定を変更している揚台は，初 
期化により IP アドレスび初期値り92.16泣1.20 0) に戻ります。弓 I き続 
き初期設定をおこなラ揚合は，「セットアップ」を起動するか，ブラウヴ 
のアドレス欄に「 192. 16致1.200」と入力して本製品のメイン画面に移 
動して < ださい。 


9已 


Chapter 4麻用編 


セットアッププログラムを使用して初期化ずる 

本製品に添巧のソフトウエア「セットアップ」を使用して初期化する手順を説 
巧します。 

〇セツトアッププ□グラ厶を起動します。 

手順じついては P 43 をお読み < ださし、。 






本製品の再起動中は，本製品を経由したネットワーク接続び一時的に切断 
されます。 
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3 .本製品の再起動， IJ セット方ミ去 


(「セットアッププ□グラ厶を使用して初期化する」のつづき） 

0確認ダイア□グび表示されますので， I OK I をクリックします。これで初期 
化は完了です。 



ク IJ ック 


IS 


初期値から IP アドレスなどのネットワーク設定を変更している揚台は，初 
期化により IP アドレスび初期値 （192.1 6泣1.20 0) に戻ります。弓 I き続 
き初期設定をおこな5揚合は，「セットアップ」を起動するか，フラウヴ 
のアドレス欄に「 192. 16致1.200」と入力して本製品のメイン画面に移 
動して < ださし、。 


リセットスイッチを使用して初期化ずる 

本体の電源を入れたまま， IJ セットスイッチじ細い棒などを差し込み， カチ 、 y 
とク IJ ック感びあるまで巧し，そのまま本体の LED びすベて消灯するまで巧し 
続けて離します。これで本製品び初期化され，再起動されます。 

IJ セットスイッチの位置じついては， P 14 「本体各部の名称とはたらき」を 
お読み < ださし、。 

再起動時は，本体の LED 表示び次のようじ変化します。 

① すべての LED 表示ランプび点灯します。 

② 電源表示ランプ（ホ色）びすばやく点滅してすぐに点灯します（カメラの 
向きび'初期化され，上下左ちじ動いて止まのます)。 

③ しばらくすると，ネットワーク接続び確立し， Link / Act ランプ（緑色）び 
ゆつ< り点滅を始めます。これで再起動は完了です。 
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|4ファームウエアの更新 

本製品のファー厶ウェアの更新は，巧属のソフトウェア「セットアップ」または設 
定ユーティ IJ ティの[メンテブンス]メニューでおこないます。 

•設定ユーティリティを使用する 一このあと 

♦セツトアッププ□グラムを使用する 一 P 101 


ファー厶ウェアを更新することで，本製品の機能び向上したり，現巧のバージョン 
で発生した問題を解決できる揚合びあります。 

ファー厶ウェアの更新をおこなう前に，與なホー厶ページ等から「ファー厶ウェア 
ファイル」をノ\ー ドディスクじダウン□ー ドしておく必要びあります。最新のファ 
一厶ウェアおよび詳しい更新の手順じついては弊な Web サイト 
( http :// www . logitec . co . jp /) をご確 i 忍くださし、。 


困 


♦ファームウエアの更新中は，すべてのインターネット接続び切断されます。 
♦ファー厶ウエアの更新中は，設定ユーティ IJ ティで本製品の設定を変更 
したり，本製品の電源を切ったりしないでください。本製品び故障する 
おそれびあります。また，怠のため設定の容を外部ファイルに保存して 
おくことをお勧めします。設定の容は，設定ユーティ U ティの[ビュー 
パラメータ]メニューの表示の容をメモ愼などにコピーしておくこと 
で，保をでさます （^ P 160)。 


設定ユーティリティを使用してファームウェアを更新する_ 

設定ユーティ IJ ティの[メンテブンス]メニューからファー厶ウ I アを更新す 
る手順を説日月します。 

D 設定ユーティリティの[メンテブンス]を選択します。 
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4. ファームウエアの更新 


(「設定ユーティ IJ ティを使用してファー厶ウェアを更新する」のつづき） 
0 [メンテナンス]メニューの， I 参照 I をクリックします。 




ク IJ ック 


Wk [ファイルの選択]ダイア□グび表示されますので，あらかじめダウン□ード 
したファー厶ウェアファイルを選択し，[開く ] をクリックします。 



①選択 


③クリック 


Q [メンテナンス]メニューじ戻ります。「ファー厶ウェアファイルを選択してく 
ださい」じファイルの場所び表示されていることを確認し， I 実行 I をクリッ 
クします。 
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Chapter 4麻用編 


(「設定ユーティ IJ ティを使用してファー厶ウェアを更新する」のつづき） 


因 あなお化 
因 アブリケーション 
因 システムロヴ 
因 ビュー J 嚇一3 - 
因 y ンテナンス 

力>；ラ定位置を巧巧 f 度に調おします 15^ 




①確認 

ファームな t アの左巧 


⑨クリック 

1 1 C:\Documents and Sd 隙 油！! け、、'々 1 ^ 1 1 

i/ersion: 0100b 


0画面にメッセージび表示され，ファー厶ウェアの更新び始まります。更新び 
完了するまでしばら<お待ちください。更新中は電源を切らないで<ださし、。 



ファー厶ウ I アの更新び完了するまでじは数分かかります。 

ファー厶ウ I ア更新中は本体の電源表示ランプ（ホ色 LED ) びすばやく点滅し 
続けます。 


Q ファー厶ウェアの更新び完了すると，自動的に本製品び再起動されます。 

本体の LED ランプびいったんすべて点なし，しばらくして Link / Act ランプ 
(緑色 LED ) び点滅を始めることを確認してくださし、。 


設定ユーティ IJ ティの画面は自動的に切り营わりません。 

設定の容びすべて初期化されますので ， 「Chapter 2導入編」を参照してネ刀 
期設定をやの直して < ださし、。 




♦本製品の IP アドレスを初期値から変更している揚合は， Web ブラウヴを 
U □— ドしてち本製品にアクセスできません。 


L ソ上でフ ァー 厶ウェアの更新は完了です。更新されたフ ァー 厶ウェアのバージ 
ヨンは，画面左下の 「 Ve 「 sion : XXXXX 」 の表示で確認できます。 
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4. ファームウエアの更新 


セットアッププ□グラムを使用してファームウェアを更新ずる_ 

本製品に添巧のソフトウェア「セットアップ」を使用してファー厶ウェアを要 
新する手順を説明します。 

Q セットアッププ□グラ厶を起動し，ファー厶ウェアを更新するカメラに千チ 
エック〔 V )をつけ， I アップグレード I をクリックします。 



①チェック 


③クリック 


セットアッププ□グラ厶の起動方まじついては， P 43 「セットアップの実行」 
の手順1を参照して < ださし、。 

0 [グレードアップするファー厶ウェアを見つけてください]で，あらかじめダ 
ウン□ードしたファー厶ウェアファイルを選択し， r アップグレード I をクリ 
ックします。 
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Chapter 4麻用編 


(「セツトアッププ□グラ厶を使用してファー厶ウェアを更新する」のつづき） 



Wk [アップデートプ□グラ厶]ウィンドウび表示され，ファー厶ウェアの更新び 
始まります。更新び完了するまでしばらくお待ちください。更新中は電源を 
切らないでくださし、。 



ファー厶ウ I アの更新び完了するまでじは数分かかります。 

ファー厶ウ I ア更新中は本体の電源表示ランプ（赤色 LED ) びすばやく点滅し 
続けます。 


102 





















































4. ファームウエアの更新 


(「セットアッププ n グラ厶を使用してファー厶ウェアを更新する」のつづき） 
Q ファー厶ウェアの更新び完了すると，自動的に本製品び再起動されます。 

本体の LED ランプびいったんすべて点なし，しばらくして Link / Act ランプ 
(緑色 LED ) び点滅を始めることを確認してください。[アップデートプログ 
ラ厶]ウィンドウの， r 完了 1 をクリックすると，ファー厶ウェアの更新は完 
了です。 



設定の容びすべて初期化されますので ， 「Chapter 2導入編」を参照してネ刀 
期設定をやの直して < ださし、。 
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\ 3 設定ユ—テイリテイのリファレンス 

本製品の設定ユーティ IJ ティの各項目について説日月します。 

設定ユーティ IJ ティの起動，終了じついては， P 己3「接続の確認」の手順1〜3をお 
読み < ださし、。 

•各メニュー巧通のを意事項 _ 

-設定を変更した揚合は，必ず各画面のをク IJ ックして設定の客を保をし 
て < ださし、。 

-画面じよっては， [1 呆を1 をク IJ ックしてち表示び変わらないちのびありますび， 
他の画面じいったん移動してから戻ると画面び更新され，設定を確認できます。 

-一定時間設定ユーティ IJ ティにアクセスしないが態び続くと，接続び切断されま 
す。設定ユーティ IJ ティにアクセスしたときじ□グイン画面び表示された揚合 
は，接続び切断されていますので，□グイン名，パスワードを入力して操作を続 
けて < ださし、。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 



設定ユーティ IJ ティのメニュー構成を示します。 


Home IS 

クライアント設定凸旧 


カメラの映像を表示ずるメイン画面です。 
カメラの向きを動かしたり I パト□ール機能 I 才 
ートパン機能などちこの画面で実行でさます。 

映像や音声通信のオン/オス通信プ□トコルの 
設定をおこないまず。 


機器設定 


[機器設定]メニューは.管理者ユーヴのみ使用でさます。一般ユーヴで□グインし 
た場合は.メニューび表示されません。 


システム ESS 
-セキュリティ巧巧！ 
ネットヮーク^^1 
-無線 LAN 巧囚 

( LAN - WC 30 /PT のみ） 

ー ダイナミック DNS E 
ー アクセス U スト BEE 


オーディオとビデオ JSEIIj 
-カメラコント□—ル QEO 
- E メールと FTP 巧の 


ネットワーク上でのホスト名時刻本体 led の 
表示/非表示を設定します。 

本製品の管理者 ( root ) のパスワードの設定 I 一 
般ユーザの登録をおこないます。 

IP アドレスなどのネットワークに関する設定を 
おこないます。 

無線通信機能の設定をおこないます。 


本製品に LAN のが部か5接続するための設定を 
おこないます。 

本製品へのアクセス制限を設定します。 

映像 I 音声の設定をおこないまず。 

カメラの向き I パン/チルトの移動速度 I パト □ 
-ル機能を設定します。 

本製品か5の静止画像（スナップショット），動 
画（映像キヤプチヤ）の送信先を設定します。 


一動作検出 BES 
ー アプリケーション巧且 I 

ー システム□グ巧区！ 

-ビューパラメータ 巧巧！ 
^メンテナンス EOS 


カメラの被写体の動きを検出する機能を設定し 
ます。 

本製品から静止画像（スナップショット），動画 
(映像キャプチャ）を送信するスケジュール I 夕 
イミングを設定します。 

本製品のアクセス□グを表示しまず。 

本製品の設定情報を表示します。 

本製品の再起動 I 初期化，カメラ位置の初期 
化 I ファームウェアの更新をおこないます。 
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Chapter 4麻用編 


— (Home) 


メインメニューでは，本製品び撮影している映像/音声をモニタするほか，次 
の機能びあります。 

メインメニューじついては， P 70 「カメラを操作する」ち参照してくださし、。 

•表示映像/音声の操作（一 P 110 「表示画面操作エ IJ ア」） 

•カメラの向きの移動（一 P 107 「パン/チルトコント□-ル」） 

•登録した設定位置にカメラの向きを移動 
(一 P 108 「カメラコント□-ルエ IJ ア」） 

•カメラの移動スピードの設定 

(一 P 108 「カメラコント□ールエ IJ ア」） 

•オートパン機能の実行（水平移動） 

(一 P 108 「カメラコント□ールエ IJ ア」） 

•パト□ール機能の実行 

一 P 87 「パト□ール機能の設定」を参照して<ださし、。 

•スブップシヨット画面の表示 

一 P 109 「スブップショット画面」を参照してください。 



[クライアント設定]の 
状態を表示 （P 11 4) - 


ホスト名 （P115) を表示 


現在の年月日を表示 


パン/チルトコント□-ル (P107) — 


カメラコント□-ルエリア （P108) — 


スナップショット画面へ (P109) 
クライアント設定へ （P112) 
機器設定画面へ 
(P11 己〜） 


表示画面操作エリア （P 110) 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


パン/チルトコント□ール 


[パン/チルトコント□-ル]の機能じついて説明します。 


カメラの向さを 
左へ移動 


カメラの向さを 

上へ移動 ^ カメラの向さを 

定位置に移動 


カメラの向さを 
ちへ移動 



カメラの向さを 
下へに移動 


カメラの移動スピードは，[カメラコント□-ルエ IJ ア]の「水平移動する 
スピード」，「上下移動速度」で設定します（一 P 108)。 

カメラの移動量は，[カメラコント□ール]メニューでち設定できます 
(一 P 141)。 

カメラの定位置は，[カメラコント□ール]メニューで設定します 
(一 P 141)。 

本製品を再起動すると，カメラの定位置はェ揚出荷時の初期設定じ戻りま 
す。 
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Chapter 4麻用編 


カメラコント□ールエリア_ 

[カメラコント□-ルェ IJ ア]の機能じついて説日月します。 



[カメラコント□—ル]メニューで登録した 
設定位置を選択し，カメラの向さを移動 

[パン/チルトコント□—ル]でカメラを 
移動するスピードを設定 


パト□ール機能を実行する (- P 91) 


移動中のカメラを停止する 


カメラをオートパンする 
(水平に往復して停止） 


•[カメラコント□ールエリア]の設定項目 


設定項目 

あらかじめ登録した任意のカメラの向さ（設定位置）を選 
択することで，カメラの向さを移動します。 

設定位置は[カメラコント□ール]メニューで登録します 
卜 P 141)。 

水平移動間隔 

[パン/チルトコント□ール]で左ち（パン）ボタンを巧し 
たとさのカメラの移動量を設定します。 

初期値は「0」です。一已〜+己の範囲で設定でさ，数値 
び大きいほどボタンをクリックしたときの移動量び大き 
くなります。 

上下移動間隔 

[パン/チルトコント□ール]で上下〔チルト）ボタンを巧 
したとさのカメラの移動量を設定します。 

初期値は「0」です。一已〜+己の範囲で設定でさ，数値 
び大きいほどボタンをクリックしたときの移動量び大き 
<なります。 

岡 

クリックすると，カメラの向きび左ちに移動範囲いっぱし、 
〔3己0度）まで往復し，なの位置で自動的に停止します。 

| Stop | 

移動中のカメラを停止します。 

iPatroll 

パト□ール機能を実行します。 

一 P 87 「パト□ール機能の設定」 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


スナップシヨット画面 

メインメニューの[スブップシヨット]をク IJ ックすると，現を表示されている 
画面をキャプチャし，静止画像として別ウィンドウに表示します。 

画面にカーソルを置くと表示されるボタン類や，ちク IJ ックメニューで，画像 
保をや印刷などの OS じ関連巧けられた処理を実巧でさます。 



※画面は Windows XP の揚合の例です。 OS や使用するパソコンの設定じよ 
り表示画面は異なります。 
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表示画面操作エリア 

[表示画面操作ェ IJ ア]の機能じついて説明します。 



•[表ホ画面操作エリア]の設定項目 (1/2) 


$ユート 

本製品からの音声通信をカットします。 

音量調整 

音量を調藝するスライドバーび表示されます。ちにスライドさ 
せると音量び大きく，左にスライドさせると音量び小さくなり 
ます。 

停止 

本製品からの映像，音声送信を停止します。画面には何ち表示 
されな<なります。送信を再開するには，再をボタンをク IJ ッ 
クします。 

一時停止/再生 

本製品からの映像，音声通信を一時停止します。画面には静止 
画び表示されます。停止/一時停止中は再をボタンに表示び変 
わります。送信を再開するには，再をボタンをクリックします。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


♦[表を画面操作エリア]の設定項目〔2/2) 


ブー厶 


本製品からの画像を拡大します。 

クリックすると，デジタルブーム画面び表示されます。 

設定手順はこのあとの「デジタルブー厶機能の使い方」をお読 
みくださし、。 

•Disable digial zoom 

チェック（ V )をはけると，ブー厶機能を無効にします。初期 
状態ではチェックび巧いています。 

•Zoom Factors 

ブー厶比率を表示します。ブー厶比率はスライドバーで設定 
します。100〜400%の範囲で設定でさます。 


デジタルズー厶機能の使い方 

① 「Disable digial zoom 」 のチェック（ V )を外します。 

② スライドバーでブー厶比率を調整します。スライドバーを100%からちじ 
動かすと，プレビュー画面にブー厶範囲を示す白枠び表示されます。 

③ プレビュー画面の白枠をドラッグしてブー厶範囲を調整します。 

④ デジタルブー厶画面の外をク IJ ックして画面を閱じます。これで設定は完 
了です。 


※本製品を再起動すると，設定は無効じなり，巧期が態に戻ります。 


Chapter 4麻用編 



[クライアント設定]メニューでは，本製品ならの映像/音声通信のスン/スフ， 
通信プロトコルの設定をおこないます。 


ま!意 


[クライアント設定]メニューの設定の容は，本製品との通信を切断すると 
無効になります。設定は，接続クライアントごとに保存され，同時に接続 


している他のユーヴには影響しません。 





設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 


表示，設定項目 

[クライアント設定]メニューの表示，設定の容じついて説明します。 


♦[クライアント設定]メニューの設定項目 (1/2) 


メディアオプション 

♦映像と音声 


本製品から映像と音声を送信します（初期設定)。 


•映像のみ 


本製品から映像のみを送信します。 


♦音声のみ 


本製品から音声のみを送信します。 
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己.設定ユーティリティのリファレンス 

♦[クライアント設定] メ ニューの設定項目 （2/2) _ 

プ□トコルオプション I "本製品とのネットワーク接続プ□トコルを設定します。 
•Multicast 

RTSP ストリーミング通信使用時に選択します。マルチ 
キャストストリー厶で通信します。[ネットワーク]メニ 
ューでマルチキャストをち効にする必要びあります（一 
P120) 

•UDP (初期値） 

通信プロ トコルに UDP (User Datagram Protocol ) 
を使用します。一般的に TCP より転送速度び高く，映 
像，音声びよりリアルタイ厶で再をされますび，通信信 
頼性は TCP よりおく，映像び不鮮日月になることびあり 
ます。マルチキャストび無効の場合は，通常こちらを選 
択します。 

•TCP 

通信プ □ トコルに TCP〔Transmission Control 
Protocol ) を使用します。一般に UDP より通信信頼性 
び高く，鮮明な映像を送信でさますび，転送速度は UDP 
よりお<，映像，音声のリアルタイ厶性び損なわれるこ 
とびあります。 

•HTTP 

通信プ □ トコルに Web ブラウヴと同じ HTTP 
(HyperText Transfer Protocol ) を使用します。他の 
プロトコルでの通信びうまくいかない場合は，こちらを 
_ 選択してくださし、。 _ 

LAN の外側〔インターネット）から本製品に接続する場合は，ルータなど 
で各プロトコルのポートを外部に開放しておく必要びあります。 

操作ボタン_ 

[クライアント設定]メニュー上のボタンの機能じついて説日月します。 


♦[クライアント設定]メニューの操作ボタン 
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クライアント設定の表示_ 

[クライアント設定]メニューの設定の客は，メイン画面の本製品の映像ウィン 
ドウの上部に次のようじ表示されます。 

表示位置は， P 106 「メインメニュー」を参照してくださし、。 


♦[クライアント設定]メニューの設定肉容とメイン画面表示 



設定の容 


プ□トコル 

メディア 

MCAST-AV 

Multicast 

映像と音声 

MCAST-V 


映像のみ 

MCAST-A 


音声のみ 

UDP-AV 

UDP 

映像と音声〔初期値） 

UDP-V 


映像のみ 

UDP-A 


音声のみ 

TCP-AV 

TCP 

映像と音声 

TCP-V 


映像のみ 

TCP-A 


音声のみ 

HTTP-AV 

HTTP 

映像と音声 

HTTP-V 


映像のみ 

HTTP-A 


音声のみ 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 



[システ厶]メニューでは，本製品のホスト名，時刻設定など，次の項目じつし、 
て設定します。 


•ホスト名 •本体 LED 表示制御 

•タイ厶ゾーン •曰時の表示方を 


Logitec 

機器設定 

■バステム 

Home 

本ストを： Logitec Wireless Network Camera 

因システム 


因たキユリティ 

口 1 rn モ T ザ||か十寸 

gj ネットワーク 

I _1 L ヒ U 巧： rn で It のよ9 

居）無巧 LAN 

□ 夏時間 

因ダイナミック DNS 


W アクをスリスト 

タイムゾーン： 「 GMT +09;00 Osaka, Sapporo, Tokyo, Seoul , Yakutsk v ； 

因オーディオとビデオ 


因力:巧コント□ール 

® 日巧ぞ稱持します 

@ By(-)VtFTP 

〇つンビュー々の玲固に同巧させます 

因か巧が化 

PC 日な；12006/12/22| [年/月旧] 

面アブリケーンョン 

PC 巧間；110:32:13 1脚;か巧] 

因システムロヴ 1 

〇年め設定 

田ピユーバラ:>；一5— 

日打； [ iooo /02/ iil [年/月旧] 

两ぶ斤ナンス 

時間：120:44:291 [時夕:巧] 


〇白め設ミ 

Version : 0100 a 

NTP サーパ ； iNone | 


更巧間隔：1舶間 M 
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表示，設定項目 


[システ厶]メニューの表示，設定の容じついて説日月します。 
•[システ厶]メニューの設定項目 


ホスト名 

本製品のネットワーク上のホスト名を表示/変更します。 


工場出筒時の初期値は次の通のです。 

• LAN - WC 30 /PT 

Logitec Wireless Network Camera 
• LAN - NC 30 /PT 

Logitec Network Camera 

ネットワーク巧で本製品を複数使用する場合は，カメラを 
特定でさる名称を設定してお < と便利です。 

( LED 表示を止めます） 

「 LED 表示を止めます」にチェック（ V )をはけると，本 
体前面の LED 表示ランプを消なします。初期が態ではチ 
ェックははいていません。 

夏時間，タイ厶ゾーン 

チェック（ V )をはけると，本製品の巧蔵時計の時刻び夕 
イ厶ゾーンで設定した時間帯を基準にした夏時間に変更 
されます。曰本のタイ厶ゾーンは 「 GMT +09 の0」です。 
初期が態ではチェックはがいていません。 

曰時を維持します 

本製品の巧蔵時計の時刻をそのまま使用します。 

コンピュータの時間に 
同期させます 

設定ユーティリティに接続しているパソコンの時刻と同 
期させます。1保を1をクリックすると，時間を同期して 
「曰時を維持します」に設定び戻ります。 

手動設定 

旧は」，「時間」に入力した年月日，時刻に巧蔵時計を合 
わせます。1保を1をクリックすると，カウントを開始し 
て「曰時を維持します」じ設定び戻ります。 

白動設定 

NTP (Network Time Protocol ) サーバに定期的に接続 
して時刻を調整します。初期状態では NTP サーバは登録 
されていません （ None )。 

♦NTP サーバ 

NTP サーバのアドレスを入力します。インターネット 
上で利用可能なアドレスを入力してくださし、。 

♦更新間隔 

NTP サーバに接続して時刻を修正する間隔を次の中か 
ら選択します。 

1時間〔初期値）/1曰間/1週間/1ヶ月間 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


操作ボタン 

[システ厶]メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 

•[システ厶]メニューの操作ポタン 
保を I 設定肉客を本製品に登録します。 
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[セキュ IJ ティ]メニューでは，本製品に接続するためのパスワードおよび本製 
品への接続ユーヴを設定します。 


Lositec 

巧ぉ設定 

>たキユリティ 

Home 

因システム 

ルーい{スワード 

* ルーいなワードを空欄1こするとユーザ詔註刑1測こなります 

困 g 國宝 3 

ルーぃすスヮード1 1 

因ネット9ーク 

バスヮードを再入力します1 1 n*s] 

医！無棟 LAN 


日タイナミック DNS 


因アクたスリスト 

ユーザを追化します 

因巧ーデイオとビデオ 

ュ-ヴを1 1 

因カメラコントロール 

ュ-サバスヮ-ド1 1 fliffi] 

0 -ルと FTP 


g か巧お化 

一化-! 一 がホ 1 ±ホ 

国アブリケーンョン 

—* ■ 及 -！'~77 をだでしホタ 

ュ-ザる 1— ユーザおしー イ 1 岡 

因システムログ 


因ビューバラ y —;5— 


两 ぶ斤ナンス 

Version: 0100a 



表示，設定項目 

[セキュ IJ ティ]メニューの表示，設定の容じついて説日月します。 


ミち!意 


♦管理ち ( root ) のパスワード（ルートパスワード）を忘れると，設定ユ 
ーティリティで設定を変更でさな<なのます。メモするなどして大切に 
保管して < ださし、。 

♦本製品を初期化すると，ユーヴ認証は無効じなります （^ P 94 「本製品 
の設定を初期化する」)。 

♦セキュリティのため，ルートパスワードの設定をおすすめします。_ 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


♦[セキュリティ]メニューの設定項目 


ルートパスワード 

機器設定を変更できる管理ちユーヴ 〔 root ) のパスワー 
ドを半角英数字14文字 L ソ内で入力します。初期値は空欄 
になっています。確認のため，「パスワードを再入力しま 
す」にも同じパスワードを入力します。 

入力した文字列は， "♦♦♦♦" のように表示され，巧容 
び見えません。入カミスにミ主意してくださし、。 

ユーヴを追加します 

本製品を利用するユーヴ（一般ユーヴ）を登録します。 
「ユーザ名」にユーヴ名を，「ユーヴパスワード」にパスワ 
ードを入力します。ユーヴ名は半角英数字16文字，ユー 
ヴノ \°スワードは半ち英数字14文字まで入力でさます。 
登録したユーヴは，「一般ユーヴを指定します」でお認で 
さます。 

一般ユーヴを指定 
します 

「ユーヴ名」のプルダウンボタンをクリックすると，登録 
されている一般ユーヴび表示されます。 

一般ユーヴを削除するには，削除したいユーヴを選択し， 

I 削除 I をクリックします。確認ダイア□グび表示されま 
すので ， IOK I をクリックすると削除び'完了します。 




一般ユーヴは最大20名まで登録できます。 


操作ボタン_ 

[セキュ IJ ティ]メニュー上のボタンの機能じついて説日月します。 


♦ [セキュリティ]メニューの操作ボタン 


保存 

入力したルートパスワードを保をします。 

クリックすると□グイン画面び表示されます。再□グインするに 
は，「ユーヴ名」に 「 root 」， 「パスワード」に設定したパスワード 
を入力してくださし、。 

追加 

「ユーヴを追加します」で入力したユーヴを登録します。 

削除 

「一般ユーヴを指定します」で選択したユーヴを削除します。 
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[ネットワーク]メニューでは，本製品の IP アドレスなど，ネットワークじ関す 
る設定をおこないます。 


Logiiec 



ネヴトワーパイブ 


,ピュ-パラメ-：??- 


の DHCP ヴ化 JIPTK レス巧巧んます 
〇肪 IP アドレスユぶず 
IP 7 ドレス 
ヴブネットマスク 
テ乃ルげ-トウ X イ 
ブク巧 UD 版 
たなパか DNS 
囚 UPnP $> かこし丈す 
□ UPnW —卜お巧が悦ぶす 


iTTP 

httpjKH 


囚 RTSP 巧！巧有かんます 


ピザす WRTPjKH 
ピデ3麻 TC 饼- 


3—ディオ用 RTCP ボート i I 

ビデがす一ィか JP ポートは姐♦でなけ知ば I ががん ピデがすーディが TCP などデおす一9ィポの> ポー 
い化がが h ばがなせん 

n マルチキ中ストを有か： rr る 

マルチキ*ストブループアドレス 239.128 .1.99 


が マル，キ A 
マが*♦こ 


♦♦ストビデオザート 
マルチキ中スト RTCPtr デオポート 
マが牛*ストオーディオザート 
マルチキ*スト机で巧ーディ;オポ - 


•—HtM でなければ L ががん 
[5560 ] 

回 

5562 _ 


マ A チ年マスがブが♦ーブィがート 

in マヤスい^デすザーめ •) も »h わ A 

m. マ年ザ又がザ♦ザートクム） j はぶ兩も hr 


'がート •♦Mff 化が、そめ^磬 ♦tft (ート香♦も >雨ずちことじなず 


陋 




設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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己.設定ユーティリティのリファレンス 


表示，設定項目 

[ネットワーク]メニューの表示，設定の容じついて説明します。 

♦[ネットワーク]メニューの設定項目 (1/4) _ 

ネットワークタイプ['本製品のネットワーク接続方まを設定します。 

工場出荷時の初期が態では，固定 IP アドレス設定 
〔 192. 16这1.20 0) になっています。 

参 LAN 

固定 IP アドレスまたは DHCP サーバから IP アドレスを取 
得してネットワークに接続します。 

本 製品をルータ I こ接続して使用する場合の設定です。 

I • DHCP サーバじより IP アドレスを取得します 

ネットワーク巧の DHCP サーバ，または DHCP サー 
バ機能を持つルータから IP アドレスを自動取得する 

場合に選択します。 _ 

•固定 IP アドレスにします 
本製品に固定 IP アドレスを設定して使用する場合に 
選択します。 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを入力します。 

初期値は「 192. 16这1.200」です。 

サブネットマスク 

ご使用のネットワークのサブネットマスクを入力し 
ます。初期値は「2日日.2日日.2日日.0」です。 

デフスルトヴートウェイ 

ご使用のネットワークのヴートウェイアドレスを入 
力します。ブ□ー ドバンドルータに接続して使用する 
場合は，ルータの IP アドレスを入力します。初期値は 
「192.16这 1.2 曰4」です。 

プライマ IJDNS 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
プ□パイタ''またはネットワーク管理者から指定され 
たアドレスを入力してくださし、。 

初期値は「192.16这 1.2 己4」です。 

セカンダ UDNS 

セカンダ IJDNS サーバの IP アドレスを入力します。 
プ□バイダまたはネットワーク管理吾から指定びな 
_ _い場合は入力する必要はありません。_ 
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♦[ネットワーク]メニ ュー の設定項目 （2/4) _ 

(ネットワークタイフ]^ T « UPnP を有効じします 

のつづき） UPnP ( Universal 円 ugand Play ) 機能を設定しま 

す。チェックパ）をがけると UPnP びち効になり， 
UPnP に巧麻したアプリケーションや UPnP 巧丽機 
器から本製品び利用でさるようになります。 

また，ネットワーク巧のパソコンから自動的に本製品 
び'検出でさるようになります。 

♦ UPnP ポート転送を有効じします 
UPnP によるポート転送をち効じします。実際にポー 
卜転送を利用するにはルータ側に UPnP 機能び必要 
です。 UPnP ポート転送を有効じすると，ルータ経由 
で本製品をインターネットに公開する場合に，ポート 
び外部に解放されます。 「 HTTP 」 で指定したポート 
び他のデバイスで使用されている場合は， 「 HTTP 」 
にエラーメッセージび表示されますので，必要に丽じ 
てポート番号を変更してくださし、。 

「ポート転送」はルータによって，「ポートフォワーデ 
ィング」，「アドレス変換」，「静的 IP マスカレード」，い 

_ ーチャルサーバ」などと呼ばれます。 _ 

HTTP 本製品の画像通信で使用する HTTP ポート番号を設定しま 

す。初期値は「80」です。 

ネットワーク巧にポート番号80を使用するサーバやネッ 
トワークサービスびある場合は，他のポート番号に変更し 
てくださし、。 

また，本製品をネットワーク巧で複数使用する場合は，ポ 
_ —卜番号び重ならないようにしてください。_ 
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己.設定ユーティリティのリファレンス 


♦[ネットワーク]メニ ュ ーの設定項目 （3/4) _ 

RTSP ストリーミング • RTSPi 忍証を有効にします 

RTPS ( Real-Time Streaming Protocol ) の設定をお 
こないます。ビデオ用 RTCP ポート，オーデイス用 RTCP 
ポートは RTP ポートの設定に連動して自動設定され，変 
要できません 〔 RTCP : RTP Control Protocol ) 〇 
チェック〔 V )をがけることで， RTPS を有効にします。 
RTPS 巧丽の動画再をソフト （ QuickTime など）で本製 
品からの画像び閲覧でさます。 

アクセス名 

RTPS を使用して本製品にアクセスする際の名称です。初 
期値は riive . sdpj です。 URL 指定は次のようじなります。 

rtsp://(IP アドレス)/ live.sdp 
RTSP ポート番号 

RTSP で使用するポート番号を設定します。初期値は 
「日曰4」です。本製品をインターネットに公開する場合は， 
ブ□ー ドバンドルータなどでこのポートを開放する必要 
びあります。 

ビデオ用 RTP ポート 

RTP 〔 Real-time Transport Protocol ) 画像通信に使用 
するポート番号を設定します。初期値は「日日日8」です。 
必ず偶数ポートを指定する必要びあります。 

ブーデイス巧 RTP ポート 

RTP 音声通信に使用するポート番号を設定します。初期 
値は「日5日6」です。必ず偶数ポートを指定する必要び 
_あります。_ 
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♦[ネットワーク]メニューの設定項目 （4/4) _ 

( RTSP スト U —ミン]•マルチキャストを有効にする 

グのつづき） チェック〔 V )をがけることで，マルチキャストストリー 

厶通信を有効にします。マルチキャスト RTCP ビデオポー 
卜，マルチキャスト RTCP スーディスポートはマルチキャ 
ストポートの設定に連動して自動設定され，変更でさま 
せん 

マルチキャストグループアドレス 

マルチキャストストリー厶通信の通信巧アドレスを入力 
します。初期値は「239.12这1.99」です。 
マルチキャストビデオポート 

マルチキャスト画像通信で使用するポート番号を設定し 
ます。初期値は「日日60」です。必ず偶数ポートを指定 
する必要びあります。 

マルチキャストスーディスホート 

マルチキャスト音声送信に使用するポート番号を設定し 
ます。初期値は「日日62」です。必ず偶数ポートを指定 
する必要びあります。 

マルチキャスト TTL 

マルチキャストのパケットを送信する距離を TTL (Time 
to Live ) で指定します。初期値は「1日」です。値び乂き 
し、ほど遠くまで送信でさますび，通常の使用では初期値 
から変更する必要はありません。〇〜2日日の範囲で設定 
_ でさます。 _ 

操作ボタン 

[ネットワーク]メニュー上のボタンの機能じついて説日月します。 


♦[ネットワーク]メニューの操作ポタン 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


細口 


— ( LAN - WC 30 /PT のみ） 


[無線 LAN ] メニューでは，本製品の無線通信機能の設定をおこないます。 





設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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表示，設定項目 

[無線 LAN ] メニューの設定の容じついて説明します。 


• [無線 LAN ] メニューの設定項目 


SSID 

本製品と接続するアクセスポイントの SSID(ESS ID ) を入 
力します。 SSD は半角英数字20文字 L ソ巧で入力します。乂 
文字と小文字び区別されます。 

初期値は 「 LAN - VVC 30 PT 」 です。 

無線モード 

使用する無線ネットワークの通信モードを選択します。 

参アドホック（コンピュータ巧豆） 

無線ルータやアクセスポイントを使用せず，ネ製品を含を' 
無線クライアント同±で通信するモードです。 

♦インフラストラクチャ 

無線ルータやアクセスポイントを使用するモードです。 

チヤンネル 

アドホックで使用する無線チャンネルを1〜13から選択し 
ます。無線モードに「アドホック」を選択した場合にのみ設 
定でさます。通信巧の無線クライアントと同じチャンネルに 
設定してくださし、。 

伝送速度 

データ伝送速度を選択します。通萬は「自動」〔初期値）に 
設定してお< と，信号強度に合わせて自動的に速度を調藝し 
ます。信号強度び高い場合は高速に，弱い場合は低速になり 
ます。通信距離よりち通信速度を優先したい場合などは速度 
を固定することもできます。速度を固定した場合は，通信速 
度び維持でさないほど信号強度び低下すると通信でさな< 
なります。 

<設定範囲> 

54/48/36/24/18/12/9/6/11 / 己.己/2/1 Mbps 
※有効範囲は無線 LAN 規格 ( IEEE 802.11 g / b ) に依を 
します。 

暗号化 

無線ネットワークのセキュリティ方式を選択します。初期値 
は「無し」になっています。選択したセキュリティ方ゴによ 
って，画面表示び切り曽わります。 

♦無し：セキュリティ設定を無効じします。 

参 WEP :セキュリティ方胡こ WEP を使用します卜 P 128)。 
• WPA-PSK :セキュリティ方ゴじ WPA - PSK を使用しま 
す〔一 P 130)。 アドホックでは使用でさません。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


セキュ U ティ方巧を OFF じすると，無線セキュ U ティ機能び使用されなし、 
さ kJ ため，通信の容を傍受される危険性び高まります。セキュリティ機能をち 
効にして運用することを強く推奨します。 


操作ボタン_ 

[無線 LAN ] メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 

♦[無線 LAN ] メ ニューの操作ボタン _ 

保を I 定肉容を本製品に登録します。 


次に，各セキュ IJ ティ方式を選択したときの表示，設定項目じついて説明します。 
- WEP 選択時の設定項目 一 P 1 28 

- WPA - PSK 選択時の設定項目 一 P 1 30 
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WEP 還択時の表示，設定項目 

セキュ IJ ティ方动こ WEP を選択した場合の設定の容じついて説明します。 


Logitec 

巧器設定 

> おお LAN 

Home 

無な LAN 設ち 

因システム 

SSID |LAN-WC30— PT | 

0 tz キュリティ 

お紙モード 1 がラストラクチャ イ 1 

因ネットワーク 

チヤンネル (Default:?) ! 7 - 

因無線 LAN 

伝送速度 1 白め；^ 

日ダイナミック DNS 

培ち化 1 巧風 ■|v| 

g アクたスリスト 

記 i 正モ巧 1 オーブンシステム ぺ 1 

因オーデイオとビデオ 

キー長 1 64 bits 圓 

因力；巧コントロール 

キーき巧 1 1631啟 JI 

居] E：^ —ルと FTP 

WEP キー 

因か巧巧化 

@1 10000000000 1 

因アブリケーション 

〇 2 10000000000 1 

因システムロヴ 

〇 3 10000000000 1 

因ビューい•ラ;^一3— 

〇 4 10000000000 1 

因ぶ々ナンス 

岡 


設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


>[ 無線 LAN ] メニューの設定項目 （ WEP 選択時） 


認証方式 


WEP の認証方ゴを選択します。 

•オープンシステ厶 

WEP の認証にオープンシステ厶認証を使用します。本製 
品びアクセスポイントに接続する揚合に認証をおこなし、 
ません。 

•巧有キー 

WEP の認証にシェアードキー認証を使用します。 WEP キ 
一を利用してお互いび巧通の WEP キーを持っていること 
を確認します。 


キー長 


WEP キーのサイブを 64/128 bits (ビット）から選択しま 
す。同じ無線 LAN グループの無線 LAN アダプタおよびアク 
セスポイントび同じビット数の暗号化に巧麻している必要 
びあります。 

※本製品は1曰2ビットの暗号化には巧麻していません。 


キー 書ぶ 


WEP キーの文字種を選択します。 

♦16 進数 

暗号キーに半ち文きの16進数 ( Hex ) を使用します。16 
進数とは〇〜9の数字と A 〜 F のアルファべットで構成さ 
れる文字列です。を角文字や記号は使えません。 

参 ASCII 

暗号キーに半ち英数字 ( ASCII コード)を使用します。全角 
文字や記号は使えません。大文字と小文字び区別されま 
す。 


WEP キー （1 〜 4) 


WEP での接続に使用する WEP キー番号を1〜4の中からラ 
ジスボタンで選択し， WEP キー番号の横のテキストボック 
スに WEP キーを入力します。全ち文字や記号，スペースは 
使えません。「キー長」，「キー書ゴ」の組み合わせで入力で 
きる文字種び次のように変わります。 



ASCII 

16進数 

64ビット 

半角英数字己文字 

16進数16文字 

128ビット 

半角英数字13文字 

16進数26文字 




実際に使用しないキー番号に設定の容を入力してち通信には影響ありませ 
ん。実際に使用するキーはひとつだけです。 
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WPA - PSK 還択時の表示，設定項目_ 

セキュ IJ ティ方式に WPA - PSK を選択した揚合の設定の容じついて説日月しま 
す。なお， WPA - PSK はアドホックでは使用できません。 



妙 


設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 


• [無線 LAN ] メニューの設定項目 CWPA - PSK 選択時） 


アルゴリブム 

巧有キーの暗号化方式を選択します。ご使用の無線ネットワー 
クの方式に合わせて設定して < ださし、。 

•TKIP 

TKIP で暗号化します。 TKIP は Wi - Fi アライアンスび提唱する 
WPA 規格に含まれる， WEP より強固な暗号化方式です。 
♦AES 

AES で暗号化します。 AES アメリカの政府機関などでち使用 
される， WEP より強固な暗号化方式です。 

事前巧ちキー 

事前なちキー(パスフレーブ)を入力します。事前な有キーは， 
半角英数字8〜63文字で作成します。全角文字や記号，スペー 
スは使えません。大文字と小文字び区別されます。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


[ダイナミック DNS ] メニュー 


[ダイブミック DNS ] メニューでは，インターネット ( WAN ) 側から， IP アド 
レスではなく URL (ドメイン名）を指定して LAN (□-カルネットワーク） 
側の機器に接続するための設定をおこないます。 PPPoE や DHCP などの IP ア 
ドレスび固定されていないが態でち， LAN 側じある本製品を外部にサーバと 
して公開できます。 

本製品でダイブミック DNS ( DDNS ) サービスをお用する揚合は，事前にプ 
□バイダへの登録手続きをしてから設定してくださし、。 



♦本製品を接続するルータび DDNS に巧麻している場合は，本製品の 
^ DDNS は無効じして，ルータ側で設定してください。 

♦ダイブミック DNS ( DDNS ) サイトへの登録については，弊社のサポ 
ート対象外となります。登録に関しては，一切責任を負いかねます。 

• DDNS サイトによっては，定期的に更新をしないと登録び削除されてし 
まうことびあります。登録の更新は，本製品びインターネットに接続さ 
れているとさに自動的におこなわれるほか，手動で更新する場合ちあり 
ます。更新期間などの詳細はご利用の DDNS サイトをご覧くださし、。 
♦設定を変更した場合は，必ず r 保を 1 をクリックして，設定の容を保を 
してくださし、。 
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表示，設定項目 

[ダイブミック DNS ] メニューの設定の容じついて説日月します。 


♦[ダイブミック DNS ] メニューの設定項目 


DDNS を有効じする 

ダイブミック DNS ( DDNS ) サービスを利用する場合にチ 
エック（ V )をがけます。 

プ□バイダ 

DDNS サービスを提供するプ□バイダ 〔 DDNS サイト）を 
選択します。 

ホスト名 

DDNS サイトに登録したホスト名〔ドメイン名）を入力し 
ます。 「 camera . dyndns . org 」〔 Dyndns の場合の例）でホ 
スト名を取得した場合は， 「 camera 」 のみ入力します。 
※取得したホスト名の変更は，本製品からはでさません。 

各 DDNS サイトで変更申請をおこなってから，新規に登 
緑しなおしてくださし、。 

ユーザ名 

DDNS サイトじ登録したユーヴ名を入力します。 

パスワード 

DDNS サイトに登録したパスワードを入力します。 

入力したパスワードは「♦♦♦♦」のように表示されますの 
で，入カミスにミ主意してくださし、。 


操作ボタン 

[ダイブミック DNS ] メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 

♦[ダイナミック DNS ] メニューの操作ボタン _ 

保を ijs 定の容を本製品に登録します。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


[アクセスリスト]メニュー 


[アクセス IJ スト]メニューでは，本製品へのアクセス制限を設定します。 
アクセス制限は，指定した IP アドレス範囲に巧して許巧/拒否の2種類設定で 
夏ます。 



1 I•本製品のアクセス制限はスト IJ 一 S ング映像のみ有効です。パン/チル 
さ Id 卜機能，スナップショットなどは制限の巧象外になります。 

♦ アクセス許巧リストとアクセス拒否リストに同じ IP アドレスび含まれる 
揚合，その IP アドレスは「アクセス拒否」じ設定されます（アクセス拒 
否リストび優先されます)。 

•エ揚出筒時の初期が態では，アクセス許可リストに r 1 .0.0.0- 
25己.255.25日.255」び登録されています。 

アクセス許可リストを新規作成した揚台は，初期登録されている 
「1. 0.0.0 〜255.255.255.255」を削除しないと，追加したリストび 
有効になりません。 
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表示，設定項目 

[アクセス IJ スト]メニューの設定の容じついて説日月します。 


♦[アクセスリスト]メニューの設定項目 


アクセス許可 U スト 

本製品へのアクセスを許可するクライアント〔パソコン）の 
IP アドレス範囲を入力します。1追加1をクリックすると， 
「アクセス許可リスト」に登録されます。 

♦開始 IP アドレス範囲 

開始 IP アドレスを入力します〔例：192.16这1.1)。 

♦終了 IP アドレス範囲 

終了 IP アドレスを入力します〔例：192.16这1.30)。 

※1つの IP アドレスじ巧してアクセスを許巧したい場合は， 
開始，終了に同じアドレスを入力します。 

アクセス許可 U スト 
を削除します 

「アクセス許可リスト」のプルダウンボタンをクリックする 
と，登録されているアクセス許可リストび表示されます。 
アクセス許可リストを削除するには，削除したいリストを選 
択し，!削除 I をクリックします。 

初期値として「1. 0.0.0 〜2日己.255.25己.25己」び登録さ 
れています。 

アクセス拒否リスト 

本製品へのアクセスを拒否するクライアント（パソコン）の 
IP アドレス範固を入力します。 I 追加 I をクリックすると， 
「アクセス拒否リスト」に登録されます。 

♦開始 IP アドレス節囲 

開始 IP アドレスを入力します（例：192.16这1.1)。 

♦終了 IP アドレス節囲 

終了 IP アドレスを入力します〔例：192.16泣1.30)。 

※1つの IP アドレスじ巧してアクセスを拒否したい場合は， 
開始，終了に同じアドレスを入力します。 

アクセス拒否リスト 
を削除します 

「アクセス拒否リスト」のプルダウンボタンをクリックする 
と，登録されているアクセス拒否リストび表示されます。 
アクセス拒否リストを削除するには，削除したいリストを選 
択し，！削除 I をクリックします。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


操作ボタン 

[アクセス IJ スト]メニュー上のボタンの機能じついて説日月します。 


参[アクセスリスト]メニューの操作ポタン 


追加 

アクセスリストに入力した IP アドレス範囲を追加します。 

削除 

選択したアクセスリストを削除します。 
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[オーディオとビデオ]メニューでは，本製品の音声，映像の設定をおこなし、ま 
す。 





設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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己.設定ユーティリティのリファレンス 


表示，設定項目 

[オーディオとビデオ]メニューの設定の容じついて説明します。 

♦[オーディスとビデオ]メニューの設定項目 (1/3) _ 

音声/峡像設定 I "音声，映像の設定を使用環境に合わせて最適化します。 

ラジオボタンであらかじめ用意された設定の容を選択します。 
n 呆を I をクリックすると，設定の容び保をされます。 
♦コンピュータより設定します 
本製品からの音声，映像設定をパソコンで見る環境に最適化します。 
♦モバイルより設定します 

本製品からの音声，映像設定を携帯電話などのモバイル端末 

_ で見る環境に最適化します。 _ 

映像設定 映像についての詳細設定をおこないます。 

輝唐コントラストなどは， r 画像色調設定1 をクリックして， 
[画像色調設定]画面で設定します〔一 P 140)。 

♦映像タイトル 

メイン画面の映像ウィンドウのタイトルを入力します。 
♦映像にタイトルと時刻を表示します 
チェック〔 V )を付けることで，画面上部にタイトルと時刻を 
表术します。 

参カラー 

映像のカラー〔初期値）/白黒を選択します。 

•フレー厶サイブ 

画像のサイブ〔解像度）を設定します〔縦 X 横，単位：ドッ 
卜）。次の中から選択します。 

1 60 X 120/176 X 144/320 X 240/ 

640 X 480 湖期値） 

♦電源周波数 

本製品を利用する地域の電源周波数を選択します。 

曰 OHz 〔東日本） /60 Hz 〔西日本） 

地域と電源周波数び一致していない場合は，映像びちらつく 
場合びあります。初期値は 60 Hz です。 

•最大 フレームレート 

本製品から送信する画像の送信フレー厶数 （1 秒間に画面を 
書さ換える回数）の上限を設定します。数値び乂さ<なるほ 
ど画像び滑らかじなりますび，ネットワークへの負荷び煌え 
ます。次の中から選択します。 

_1/2/3/己/10/1己/20/2己湖期値）_ 
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♦[ブーディオとビデオ]メニユーの設定項目 （2/3) _ 

(映像設定の •キーフレーム間隔 

つづき） キーフレー厶のエンコード間隔を設定します〔単位:フレー厶 

数)。この値を乂さくすると，キーフレー厶から復なでさない 
情報び多くなり，画像び劣化します。値を小さくすると，画 
像は滑らかになりますび，ネットワークへの負筒び増えます。 
次の中から選択します。 

1/3/日/10/30/60〔初期値）/90/120 
♦画質調整 

映像の画質を伝送速度と画質設定〔圧縮率）で調舊します。 
どちらか一方を選択して設定します。 

固を伝送速度 

伝送速度を変化させて画質を調整します。値を乂さ<すると， 
画質び向上しますびネットワークへの負筒び煌えます。次の 
範囲で設定でさます。初期値は 40 Kbps です。 

設定範囲： 20 Kbps 〜 4 Mbps 
画質設定 

映像の圧縮率を変化させて画質を調藝します。画質を向上さ 
せると，ネットワークへの負筒び煌えます。最高画質〜お画 
質の日段階から選択します。初期値は「標準画質」です。 
♦画像方位設定 

「上下反転」，「左ち反転」にチェック（ V )をがけることで， 
表示画面を上下，左ちに反転します。本製品を天井に取のが 
ける場合や，鏡に反射した映像を映す場合などに使用します。 

•ホワイトバランス 

映像のホワイトバランス〔化源による白色表示の変化を補正 
する機能）を，使用場所を選択することで調藝します。次の 
中から選択します。 

自動〔初期値）/室の設定/堂化灯下設定/屋外設定 
_※本製品は屋巧用です。_ 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


♦[スーデイスとビデオ]メニューの設定項目 (3/3) 


音声設定 


音声についての詳細設定をおこないます。 

♦消音 

音声通信をカットして映像のみ再生します。 

この設定じより，本体の音声通信ランプ〔青色 LED ) び消な 
します。また，クライアント設定で音声通信をスンにしてち 
こちらの設定び優巧され，音声は送信されません。 

♦音声タイプ 

音声の圧縮方式と転送速度を設定します。初期値は AAC ， 

1 6 Kbps です。 

AAC 

音声圧縮形巧に AAC (Advanced Audio Coding ) を選択 
します。「転送速度」でビットレートを 16/32 Kbps から選択 
します。 

GSM-AMR 

音声圧縮方式に GSM - AMR を選択します。「転送速度」でビ 
ットレートを 4.7 曰〜1 2.2 Kbps の8段階から選択します。 


操作ボタン_ 

[オーデイスとビデオ]メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 


•[スーディスとビデオ]メニューの操作ボタン 


画像色調設定 

輝度やコントラストなどを設定する[画像色調設定]画面を表示しま 
す。 

保存 

設定の容を本製品に登録します。 


•実際に送信/表示される画像は，受信するパソコンの性能やネットワー 
ク環境などに左ちされます。ネットワークに比較的大さな負荷びかかつ 
ているよ5な環境や，複数のユーヴび本製品の画像を受信する場合など 
で，通信障害び起こる揚台は，最大フレー厶レートを小さ<する，キー 
フレー 厶間隔を短 < するなどで調整して < ださし、。 
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[画面色調設定]画面での設定 

[スーディスとビデオ]メニューで r 画像色調設定"! をク IJ ックすると，本製品の 
画像色調を調整する画面び表示されます。 




設定を変更した場合は，必ず I 保を I をクリックして，設定の容を保を 
してくださし、。 

この画面をドラッグしてカメラの向さを変えることで，色調を判断しや 
すい被写体を選択することびでさます。 


参[画面色調設定]画面の設定項目 


輝度 

表示画面の輝度（日月るさ）を一5〜+己の範囲で調舊します。 

彩度 

表示画面の彩度〔色の鮮やかさ）を一己〜+己の範囲で調藝します。 

コントラスト 

表示画面のコントラストを 一5 〜+5の範囲で調舊します。 

色含し、 

表示画面の色合い〔色の農泼）を一已〜+日の範囲で調整します。 


• [画面色調設定]画面の操作ボタン 


再表示 

調藝したの容で画面を再表示します。設定は保をされません。 

元に戻す 

設定項目を変更前の状態に戻します。 

保存 

設定情報を本製品に保をします。 

閉じる 

この画面を閉じます。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 



[カメラコント□-ル]メニューでは，カメラの向き，パン/チルトの移動速度 
や，パト□ール機能などを設定します。 


[1] カメラの向さと移動 
速度の設定（^P142) 


[2] カメラの向きを設定 
リストとして登録 
卜 P142) 


[3] 設定リストか!5パト□-ル機能で使用する 
カメラの向きを還択して登録 (-P143) 




設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てください。 
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表示，設定項目 

[カメラコント□-ル]メニューの設定の容じついて説日月します。 


参[カメラコント□ール]メニューの設定項目〔画面[1]:カメラ向き制御） 


7 J < 平移動間隔 

1左1，1ち1ボタンをクリックしたときにカメラの向きび移 
動する量を一曰〜+曰の範囲で設定します。 

上下移動速度 

1上1，1下1ボタンをクリックしたときじカメラの向きび移 
動する量を一曰〜+曰の範囲で設定します。 

パト□-ル速度 

パト□ール機能〔一 P 87) を実行したときの，カメラの向 
さび移動するスピードを1〜日の範囲で設定します。 


左 


カメラの向さを左に移動します。 


ち 


カメラの向さをちじ移動します。 


上 


カメラの向さを上に移動します。 


下 


カメラの向さを下に移動します。 

1定位置1 

カメラの向さを定位置に移動します。 


※画面を直接ドラッグすることでち，カメラの向きを動なすことびできます。 


•[カメラコント□—ル]メニューの設定項目〔画面に]:設定リスト追加） 


現在位置を設定リス 
卜に追加します 

設定リストに登録する名称をテキストボックスに入力しま 
す。 I 追加 I をクリックするとカメラの位置び設定リストに 
登録されます。「設定位置の選択」で登録情報を確認でさま 
す。 

設定位置の選択 

プルダウンボタンをクリックすると，登録されている設定位 
置び表示されます。設定位置を削除するには，削除したい設 
定位置を選択して， I 削除 I をクリックします。 

設定位置を削除すると，「パト□ール選択」 I こ登録された設 
定位置ち削除されます。 

定位置設定 

カメラの定位置を設定します。 

I 定位置に設定 I 

現巧のカメラの向さを定位置として登録します。 

I 定位置を初期値 I 

変更した定位置を工場出荷時の初期が態に戻します。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


♦[カメラコント□—ル]メニューの設定項目〔画面[3]:パト□—ル設定） 


設定継続時間 

パト□ール機能〔一 P 87) を実行したとさの，各設定位置 
に停止する時間を設定します〔単位：秒)。 

パト□—ル選択 

パト□ール機能で，各設定位置の組み合わせを登録します。 
♦設定 IJ スト 

登録されている設定リストび表示されます。 

♦設定 IJ ストの選択 

パト□ール機能に登録されている設定位置び表示されま 
す。 

1選択する1 

設定リストで選択した設定位置を，パト□ール機能（設定リ 
ストの選択）に移動します。 

1取の除<1 

パト□ール機能（設定リストの選択）に登録された設定位置 
を削除します。 

囚 

パト□ール機能（設定リストの選択）に登録された設定位置 
の順唐を1つ上に移動します。 

山 

パト□ール機能（設定リストの選択）に登録された設定位置 
の順唐を1つ下に移動します。 

1保を1 

[カメラコント□ール]メニューの設定の容を本製品に登録 
します。 
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[ E メールと FT 円メニューでは，静止画像（スブップショット）および動画（映 
像ク IJ ップ）を送信するための， E メールおよび FTP の設定をおこないます。 


スブップショット機能，映像ク IJ ップ機能の設定じついては， P 1 己1「[アプ 
IJ ケーシヨン]メニュー」をお読みくださし、。 


因 システム 
g 忆キュリティ 
因 ネットワーク 
国 お捕 LAN 


因 タイナミック DNS 
因 アクゎスリスト 
因 すーデイオとビデオ 
g 力^ラつント□ール 
因 おールと FTP 
a おなお化 
g アプリケーション 



Version: 0200a 


E メール設定 

送信者 E 六ールアドレス 
さ信メールサーバー1 

送悟：><ールサ叫V — （SMTP) アド 
レス 

ユーザネーム W —ルアカウント） 
バスワード 

滿 E 六ールァドレス 
を信メールサーバー2 

送情;^ールヴー J V — （SMTP) アド 
レス 

ユーザネーム W —ルアカウント） 
バス9ー ド 


巧がメールアドレス 


打 P まを 

FTP サーバ’ーボート當ち 

打 PU ■— J 卜 1 


サ叫トアドレス 


FTP サーバーボート番号 
ユーザる 


バスワード 
送信ホフォルダる 
FTPtI ■—"-一 2 

サーバーアドレス 


FTP サーバーボート番号 
ユーザる 
バスワード 
掛言モフォルダる 



0 *^ 
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己.設定ユーティリティのリファレンス 


設定を変更した場合は，必ず 「保を1 をクリックして，設定の容を保存し 
てくださし、。 

表示，設定頂目 

拒メールと FTP] メニューの設定の容じついて説明します。 

♦ [E メールと FT 円メニューの設定項目 （E メール設定) _ 

送信巧の E メールアドレスを入力します。 

本製品から E メールを受信したときに，「送信吾」や 「 From 」 
として表示されます。 

〔例： youmame @ yourips . ne . jp ) _ 

利用する送信メールサーバ 〔 SMTP サーバ）の情報を入力 
します。送信メールサーバは2つ登録できます。「送信メー 
ルサーバ1」で送信でさなかった場合に，「送信メールサー 
バ2」び使用されます。 

•送信メールサーバ （ SMTP ) アドレス 
利用する送信メールサーバのドメイン名または IP アドレ 
スを入力します〔例： smtp . yourips . ne . jp ； 〇 
•ユーヴネーム（メールアカウント） 

メールサーバを利用するためのユーヴ名を入力します。 
♦パスワード 

メールサーバを利用するためのパスワードを入力します。 
♦宛巧 E メールアドレス 

画像ファイルの送信巧の E メールアドレスを入力します。 
複数のメールアドレスを入力することはでさません。 

♦拒メールと FT 円メニューの設定項目 （FTP 設定） (1/2) _ 

FTP サーノ\’ |~利用する FTP サーバのポート番号を入力します。通萬は初 

ポート番号 期値の「21」を使用します。 FTP サーバ管理者からポート 

番号の指定びある場合に変更します。 

この設定は， 「 FTP サーバ1」， 「 FTP サーバ2」の設定に優 
_巧します。_ 


送信ち E メール 
アドレス 


送信メールサーバ1, 
送信メールサーバ2 
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♦正メールと FT 円メニューの設定項目 （ FTP 設定） （2/2) _ 

利用する FTP サーバの情報を入力します。 FTP サーバは2 
つ登録でさます。 「 FTP サーバ1」で送信でさなかった場合 
に， 「 FTP サーバ2」び使用されます。 

♦サーバアドレス 

利用する FTP サーバのドメイン名または IP アドレスを入 
力します〔例： ttp . yourips . ne.j が。 

♦ FTP サーバポート番号 

FTP サーバのポート番号を入力します。初期値は「21」 
です。 

♦ユーヴネーム （ FTP アカウント） 

FTP サーバを利用するためのユーヴ名を入力します。 
♦パスワード 

FTP サーバを利用するためのパスワードを入力します。 
♦送信巧フォルダ名 

画像ファイルを送信〔アップ□ー ド）するフォルダ名を入 
力します〔例： / user / yourname / ftp )。 空欄にすると， 
画像は FTP サーバに登録されているホー厶ディレクトリ 
に保をされます。 _ 

♦メールサーバによっては，送信できるファイル容醒の制限びみめられて 
いるため，大容量のファイルを送はすると正常に送信できないことびあ 
ります。送信可能なファイル容量じついては，プ□バイダまたはネット 
ワーク管理ちじ確認してください。 

操作ボタン_ 

拒メールと FTP ] メニュー上のボタンの機能じついて説明します。 


♦ [E メールと FT 円メニューの操作ボタン 



FTP サーバ1, 
FTP サーバ2 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 



[動作検出]メニューでは，動作検出機能の設定をおこないます。 

動作検出を有効じすると，カメラび被写体の動きを感知したときに自動的に静 
止画像を FTP ， E メールで送信できます。 

被写体の動きを検知する範囲は，画面上に3箇所まで設定できます。 



動作検出ウィンドウ 

レベルゲージ 
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表示，設定項目 


[動作検出]メニューの設定の容じついて説明します。 
♦[動作検出]メニューの設定項目 


動作検出を有効に 

チェック（ V )をがけることで，動作検出機能を有効にしま 

する 

す。 

ウィンドウの各前 

指定した動作検出範囲の名称を入力します。 

入力した名称は検出範囲を示すウィンドウ（動作検出ウィ 
ンドウ）のタイトルに表示されます。 

感度 

スライドバーを左ちじ動かすことにより，動作検出範囲の 
の感度を設定します。100%におづけると感度び高くなり 
ますび，反麻び過敏じなり，静止画像の送信回数び増加し 
ます。変化比率と合わせて最適な設定値を調整して<ださ 
い。 

変化比率 

スライドバーを左ちに動かすことにより，動作検出範囲の 
の変化の検出レベルを設定します。100%におづけると敏 
感じ動さを検出しますび，静止画像の送信回数び増加しま 
す。感度と合わせて最適な設定値を調藝して<ださし、。 


操作ボタン 


[動作検出]メニュー上のボタンの機能じついて説日月します。 
•[動作検出]メニューの操作ボタン 


新規 

画面上に新規の動作検出ウィンドウを表示します。 

保存 

動作検出ウィンドウの画面上の位置，ウィンドウの名前， 
感度，変化比率を調整したあとじクリックして，設定を保 
をします。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


動作検出ウィンドウとレベルゲージ 

動作検出ウィンドウので被写体び動くと，動きの大きさびレベルグージに表示 
されます。 

動きの大きさび設定したレベル L 乂下の揚合は，レベルグージは緑色に表示され 
ます。動きの大きさび設定したレベル上になると，レベルグージび赤色に表 
示されるとともじ，動作検出ウィンドウの枠び赤色に変わります。 

これで「動作を検出した」ことじなります。 

動作検出ウインドウを作成ずる 

動作検出ウィンドウを作成する手順を説明します。 

Q 設定ユーティリティから働作検出]メニューを選択し，[動作検出]画面を表示 
します。 

I 新規 I をクリックします。 

画面上に新しい動作検出ウィンドウび表示されます。 
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Ek ウィンドウの位置，大きさを動作検出したい部分に合わせ，各項目を設定し 
たあと， I 保を I をクリックします。 



ウインドウの位置，大ささを調整 I ク II ツクして登録 

動作検出機能を有効にするには， I -1 

チェックを付けます。 


ウインドウの名前を 
入力 

動作検出の感度を 
調整 

動作検出のレベル 
を調整 


Q 確認ダイア□グび表示されますので ，I OK I をクリックします。 
これで設定は完了です 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


[アプ IJ ケーシ 


[アプ IJ グーション]メニューでは，「スブップショット機能丄「映像ク IJ ップ 
機能」の設定をおこないます。スブップショット機能は静止画を，映像ク IJ ッ 
プ機能は動画をそれぞれ指定した曜日，時間帯に設定した卜 IJ ガー(動作検 
出，一定間隔）で E メールまたは FTP じ送信します。 

スブップショット機能のスヴジュールは，2種類（甘1， #2) 設定できます。 
「Snapshot 巧1」， 「Snapshot #2」の U ンクをク U ックすると，スブップ 
ショット機能の設定画面， 「Video Clip」 をク IJ ックすると，映像ク IJ ップの 
設定画面び表示されます。 

•スブップショット機能の設定画面 一 P153 
•映像ク IJ ップ機能の設定画面 一 P1 已6 



映像クリップの設定画面へ （^P156) 
スナップショット機能の設定画面へ （^P153) 


1已1 


Chapter 4麻用編 


表示，設定項目 


[アプ IJ クーシヨン]メニューの設定の容じついて説日月します。 
♦[アプリケーシヨン]メニューの表ホ項目 


情報 

スブップショット機能，映像クリップ機能のち効/無効を 
表示します。 

ON :有効， OFF :無効 

曰曜〜±曜 

スケジュールを設定した曜曰をチェックマーク〔V)で表 

7 J \ します。 

時間 

スケジュールを設定した時間帯を表示します。 

時間帯を指定しない場合 〔Always) は，「00:00-00.00」 

と表示されます。 

トリガー設定 

スブップショット，映像クリップを送信するタイミングを 
表71^されます。 

motion :動作検出， sequential :シーケンシャル 

送信 

スブップショット，映像クリップの送信方まを表示します。 
mail : E メール，れ P : FTP サーバに送信 


♦[アプリケーシヨン]メニューの設定項目 


Snapshot #1, 
Snapshot な2, 

クリックすると，スブップシヨット機能の設定画面び表示 
されます（一 P153)。 スナップシヨットのスケジュールは 
「#1」， 「な2」 の2種類設定でさます。 

Video Clip 

クリックすると，映像クリップ機能の設定画面び表示され 
ます〔一 P1 曰6)。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


スナツプシヨツト機能の設定画面 

[アプ IJ ヴーシヨン]メニューで， 「 Snapshot な1丄 「 Snapshot な2」のどち 
らかをクリックすると，スブップシヨット機能の設定画面び表示されます。 

スブップシヨット機能のスグジュールは2種類設定できます。 

動作検出， FTP / E メールじついては，次の項目を参照してくださし、。 

•動作検出 一 P 147 

•E メールと FTP 一 P 144 


Lositec 

おお設定 


Home 

スナッブショット 

因システム 

□スナッブショットぞち渊こする# 1 

回セキュリティ 


因ネットワーク 

巧面スケジュール 

居！ 無 棟 LAN 

□日辑□巧巧 □火 巧 □水 巧 □木 巧□を堪〇止昭 

因タイナミック DN 5 


g アクゎスリスト 

時面 

因オーディオとピデオ 

®24 a 綱 

因力 y ラコントロール 

〇〜 から [00:00 1〜へ「00:00 Ip 寺が] 



因か巧お出 
两アブリケーション 

スナッブシ3ットの巧なファイルをを入力する 1 1 

因システムロヴ 

トリガー設を 

® か巧が出 

因ピューバラ式ーター 

かなな化設定： 

因换テナンス 

なま：おこ か巧な化 ぞ試定してください 
送信 \ i _ベントか-ジ 

Version : 0100 a 

掛言 「1 ボストィペントかージ 

巧延 [2— _ ]() 巧な1こみのかなが化を開おする 


〇 シーヴンシャル 

スナッブショット剛旨 ：[§ _ ^ 


スナッブシ3ットのき信 


@ Ey —ル 


〇 FTP 設ミ 


□ FTP 送信スナッブショットに 日 巧と 時間 ぞっけます 


QSS] 


妙 


設定を変更した場合は，必ず r 保を I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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Chapter 4麻用編 


•[アプリケーシヨン]一[スナップシヨット]の設定項目 （1/2) 


スブップショット 

チェックマーク〔 V )をはけることで，スブップショット機 
能を有効にします。 

週間スケジュール 

スブップショットを実行する曜日を設定します。 

チェック（ V )をけけた曜日にスブップショットを実行しま 
す。 

実行する曜曰には，必ずチェック（ V )をはけてください。 

時間 

スナップショットを実行する時間帯を設定します。 

•Always 

時間に関係なく，「トリガー設定」で指定したま件び発を 
するたびにスブップショットを実行します。 

♦ (時間帯指定） 

テキストボックスに24時間単位で「時:分」を入力して時 
間帯を設定します。半角で入力して<ださい。設定した時 
間帯に「トリガー設定」で指定した条件び発生するたびに 
スナップショットを実行します。 

スナップショットの 
保をファイル名を入 
力する 

スブップショットで送信する画像ファイル名を入力しま 
す。スブップショット画像は撮影した画像は JPEG 形巧 
(Jpg) で送信されます。 

卜 IJ ガー 設定 

スブップショットを送信するタイミングを設定します。 

「動作検出」，「シーケンシャル」のどちらかを指定します。 
♦動作検出 

設定した動作検出ま件を満たしたとさじスブップショッ 
卜を送信します。この画面で設定する前に，[動作検出] 
メニューで動作検出ま件を設定し，有効にしておく必要び 
あります卜 P 147)。 

動作検出設定 

使用する動作検出ウィンドウ名をチェックボックスで選 
択します。「動作検出」のリンクをクリックすると，[動作 
検出]メニューじ移動します。 

送信プレイベントイメージ 

動作検出ま件を満たした時点から一定時間前の画像を送 
信します。時間は秒単位で1〜9の範囲で指定します。初 
期値は「1」になっており，動作検出の1秒前の画像を送 
信します。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 


♦[アプリケーシヨン]一[スブップシヨット]の設定項目 （2/2) 


(卜 U ガー設定のつづ 

送信ポストイベントイメージ 

き） 

動作検出ま件を満たした時点から一定時間後の画像を送 
信します。時間は秒単位で1〜9の範囲で指定します。初 
期値は「1」になっておの，動作検出の1秒後の画像を送 
信します。 

遅延 

動作検出ま件を満たしてから，次の動作検出を開始する 
までの時間を秒単位で入力します。初期値は「2」です。 

1〜999の範囲で指定でさます。 


♦シーケンシャル 


動作検出に関係な<，一定の時間間隔で画像を送信しま 
す。時間は秒単位で1〜9999の範囲で指定します。初期 
値は己秒です。 

スブップシヨットの 

スナップシヨットの送信方法を表示します。 

送信 

「 E メール/ FTP 設定」から選択します。 

♦ FTP 送信スブップシヨットじ曰はと時間をはけます 


チェック（ V )をはけると， FTP に送信する画像に曰はと 
時間びはきます。 


♦[アプリケーシヨン ： H [スブップシヨット]の操作ボタン _ 

保存 1設定した情報を本製品に登録します。 

トリガー設定にシーケンシャルを選択した場合は，この時点 
から画像の送信び始まります。 
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Chapter 4麻用編 


映像クリップ機能の設定画面 

[アプ IJ ヴーシヨン]メニューで ， 「Video Clip 」 をク ij ックすると，映像ク IJ 
ップ機能の設定画面び表示されます。 

動作検出， FTP / E メールじついては，次の項目を参照してくださし、。 

•動作検出 一 P 147 

参 E メールと FTP 一 P 144 


Logitec 



••クブ 

□|♦«ク J ッブそ>知こする 


□日 g nflai □火* fli n * a | n^WI □が □± a | 

®24IW 

〇〜か 6 00:00 ~ へ 00:00 [ wj : 分] 

スナッブシ3,卜の任な: 7 W ル*か力する 

ビデ3かッブフ7イルサイズ最X 500 KB 

トリ巧一■定 

® のけな出 

れ 級 

ミ主意； モに 一 •• 定致走してください 
巧*!の j () 执#こ； 

〇 シーケン i けル 


I ピデイクぉブの*任 
j ® ル 

0 订 P 改定 

n 订(>«なスナッチ;/■ット1こ日巧げ) nwEt ?! 巧す 

陋 




設定を変更した場合は，必ず r 保存 I をクリックして，設定の容を保をし 
てくださし、。 
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5. 設定ユ—テイ U テイのリファレンス Chapter 4廠用編 


♦[アプリケーシヨン]一[映像クリッスの設定項目 （1/2) 


スブップショット 

チェックマーク（ V )を付けることで，映像クリップ機能を 
有効にします。 

週間スケジュール 

映像クリップを実行する曜曰を設定します。 

チェック（ V )をがけた曜日に映像クリップを実行します。 
実行する曜日には，必ずチェック（ V )をがけてください。 

時間 

映像クリップを実行する時間帯を設定します。 

•Always 

時間に関係なく，「トリガー設定」で指定した条件び発を 
するたびに映像クリップを実行します。 

♦ (時間帯指定） 

テキストボックスに24時間単位で「時:お」を入力して時 
間帯を設定します。半角で入力して<ださい。設定した時 
間帯に「トリガー設定」で指定した条件び発をするたびに 
映像クリップを実行します。 

スナップショットの 
保をファイル名を入 
力する 

映像クリップで送信する画像ファイル名を入力します。映 
像クリップは撮影した画像は MPEG 形式 (. mpg ) で送信さ 
れます。 

ビデオクリップファ 
イルサイブ最大 

映像クリップで送信するファイルの最乂サイブを設定しま 
す。映像の録画中に，ファイルびここで設定したサイブを 
超えると自動的に別のファイルび作成されます。 

KB (キ□バイト）単位で最乂日00 KB 〔初期値）まで設定 
でさます。 

卜 IJ ガー 設定 

映像クリップを送信するタイ$ングを設定します。 

「動作検出」，「シーケンシャル」のどちらかを指定します。 
♦動作検出 

設定した動作検出条件を満たしたとさに映像クリップを 
送信します。この画面で設定する前に，[動作検出]メニ 
ューで動作検出条件を設定し，有効にしておく必要びあ 
ります（一 P 147)。 

動作検出設定 

使用する動作検出ウィンドウ名をチェックボックスで選 
択します。「動作検出」のリンクをクリックすると，勵作 
検出]メニューに移動します。 

遅延 

動作検出条件を満たしてから，次の動作検出を開始する 
までの時間を秒単位で入力します。初期値は「10」です。 

1〜999の範囲で指定でさます。 


• [アプリケーシヨン； H [映像クリッ刀]の設定項目 （2/2) 


(卜 IJ ガー設定のつづ 
き） 

•シーケンシャル 

動作検出に関係なく，一定の時間間隔で動画を送信しま 
す。時間は秒単位で1〜9999の範囲で指定します。初期 
値は10秒です。 

ビデブクリップの 
送信 

映像クリップの送信方まを表示します。 

「 E メール/ FTP 設定」から選択します。 

♦ FTP 送信スナップシヨットじ曰はと時間をはけます 
チェック〔 V )をがけると， FTP に送信する動画に曰けと 
時間び付さます。 

•[アプリケーション]^ [映像クリップ I ] の操作ボタン 

保を 

設定した情報を本製品に登録します。 

トリガー設定にシーケンシャルを選択した場合は，この時点 
から画像の送信び始まります。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 



[システ厶□グ]メニューでは，本製品のアクセス□グを表示します。また， □ 
グサーバを指定することで，アクセス□グを転送することちできます。 


…■り 

Home リモートロヴ 


□リモートがががブる 
□^?ヴ-パーの1#ミ 
IRTTb ス 
ザート巧 


Dec 1117:47:36 SYS: Serial number- 

Doc 11 17:47:36 SYS: System starts at Mon Dec 11 】 

Dec 1117:47:37 NET: ■■— NET INFO ■■■ 

Dec 1117:47:38 NET: Host IP -192.16B.1.200 
Doc 1117:47:3 日 NET: Subnet Mask - 255^5.255.0 
Dec 11 17:47:39 NET: Gateway -192.168 .1.254 
Doc 1117:47:39 NET: Primary DNS - 192.168 .1.254 
Dec 1117:47:40 NET: Secondary DNS - 
Doc 1117:47:57 SYS: Access Point Information 

Dec 1117:47:57 SYS: ESS の ■" " 

Doc 1117:47:5 日 SYS: MAC-00 OF 

Doc 1117:47:58 SYS: Mode-Infrastructure 
Doc 1117:47:59 SYS: Bit Rat«-54 Mbps 
Dec 11 17:47:59 SYS: 一 ‘ — 

Dec 1117:48:25 IPJ 
Dec 1118:00:10 IP_( 


1 IP-CAM 
0 IP-CAM 
118:04:28 IP-CAM 
116:05:37 IP—CAM 


ミ； Channel- 

.CAM: RTSP Servor;Start one session, lP-1 92.16 6.1.101 
.CAM: RTSP ServariStop one session, IP-192.168, ‘ 

が: Start on© 一一 •一 


RTSP Sorver:Start one session, IP-1 92.166 .1.101 
RTSP Servsr;Stop one session,1P« 192.16 8.1.101 
RTSP Servor:Start one session, IP-1 92.168 .1.101 
RTSP Server:Stop one session, IP-192.168.1.101 


妙 


♦ 設定を変更した場合は，必ず I 保を I をクリックして，設定の容を保を 
してくださし、。 

• 本製品の電源を切ると，□グは消去されます。また，□グの記録件数に 
は制限びあり，古いちのから順に削除されます。 
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Chapter 4麻用編 


表示，設定項目 


[システ厶□グ]メニューの設定の容じついて説明します。 
参[システ厶□グ]メニューの設定項目 


リモート□グ 

□グサーバへの□グ転送を設定します。 


♦ U モート□グを有効にする 
チェック（ V )をはけると，設定した□グサーバに自動的 
(こシステ厶□グを送信します。 

♦□グサーバの設定 
□グサーノ \'の情報を設定します。 

IP アドレス 

□グサーノ \'の IP アドレスを入力します。 

ポート番号 

□グサーバへの通信に使用するポートを指定します。 
初期値は「己14」です。 

現だの□グ 

本製品の起動時の設定，本製品へのアクセス情報などび□グ 
として表示されます。 
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日.設定ユーティリティのリファレンス 



[ビューパラメータ]メニューでは，本製品の設定の容を「パラメータ IJ スト」 
として表示します。 

表示の容を「メモ帳」などにコピーして保存しておくことで，本製品の設定の 
容を外部ファイルじ保存しておくことびできます。 
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Chapter 4麻用編 



[メンテブンス]メニューでは，次の項目じついて設定します。 

•システ厶の再起動 

再起動の手順じついては， P 92 「本製品を再起動する」をお読み<ださし、。 
•工場出荷時設定〔初期化） 

初期化の手順じついては， P 94 「本製品の設定を初期化する」をお読み< 
ださし、。 

•調整 

カメラの向きを変更した「定位置」から，電源投入時の「定位置」じ戻しま 
す。 

•ファー厶ウェアの更新 

本製品のファー厶ウェアの更新手順じついては， P 98 「ファー厶ウェアの 
更新」をお読み<ださし、。 


Logitec 

>タン T ナンス 

«ぉ設ぞ 

Home 

W シスブム 
^ たキユリテイ 
^ ネットワーク 

♦ fmiMi 

♦ ダイナミッが NS 
^ ァ巧 Z スリスト 

ースーディすがデす 

ぶカメたが口-ル 

シス，ムの柏 KM 

两おかけす 

エ Mimn 

こ Rutra 、 , 

m ^ SMiKIk . 巧ってくだみ、 

1 x«imimKs 1 

巧 E メールと FTP 
一れれ巧化 

のアブ J ケーシ 3 ン 

のビューバ，メー 

M 

方イラを位»をな期巧こ巧なします 

フ^ームウェアの正新 

困 

ぶぶ々ナンス 

Version: 01004 

六-ムウ X ア方イルそ透献てくだみ、； 

巧な つかック 

阻 
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5. 設定ユ—テイ U テイのリファレンス Chapter 4応用編 

表示，設定項目 くメモ> 

[メンテブンス]メニューの設定の容じついて説日月します。 


♦ [メンテブンス]メニューの設定項目 


システムの再起動 

1再起動1をクリックすると，本製品を再起動します。再起 
動には約1分かかります。再起動後は自動的にメイン画面に 
移動します。 

一 P 92 「本製品を再起動する」 

エ揚出荷時設定 

I エ揚出荷時設定 I をクリックすると，本製品を工場出荷時 
の初期設定に戻します。 

一 P 94 「本製品の設定を初期化する」 

調整 

I 調整 I をクリックすると，カメラの位置を電源投入時の初 
期が態に戻します。 

ファームウェアの 

更新 

あらかじめ弊社ホー厶ページからダウン□ー ドしたファー 
ムウェアファイルを I 参照 I をクリックして表示されるメニ 
ユーから選択し， I 実行 I をクリックするとファー厶ウェア 
び更新されます 

一 P 98 「ファー厶ウェアの更新」 


I I 本製品をエ揚出荷時の化態に戻すと，ネットワーク設定，映像設定など本 
製品の設定びすべて消去されます。 


操作ボタン_ 

[メンテブンスメニュー上のボタンの機能じついて説日月します。 


♦ [メンテブンス]メニューの操作ポタン 


再起動 

本製品を再起動します。 

エ揚出荷時設定 

本製品を工場出荷時の初期が態に戻します。 

調整 

カメラの位置を電源投入時の初期が態に戻します。 

参照 

ファー厶ウェアファイルを読み込を'ために，[ファイルの選 
択]ダイア□グを起動します。 

実行 

読み込んだファー厶ウェアファイルの巧容で，本製品のファ 
一厶ウェアを更新します。 
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Chapter 5 

付録編 


巧録編では，巧属の CD - ROM じ入っているソフトウェア「モニタ」，「プレイ 
バック」の概要と，本製品びうまく動作しない揚合のトラブルシューティング 
「こんなときは」などを説明しています。「こんなと夏は」をお読みじなってち 
解決しない揚合は，別冊の「セットアップガイド」の「サポートサービスじつし、 
て」をご覧<ださし、。 


1. イ寸属ソフトウェアについて . 166 

2. ネットワーク外からカメラの映像を見る……173 

3. 携帯電話からカメラの映像を見る . 17曰 

斗こんなときは . 176 

己.無線 LAN 製品ご使用時における 

セキュリティに関するごを意 . 180 

6. 基本仕様 . 182 


16已 


I /付属ソフトウェアについて 

本製品に巧属の CD - ROM じは，「セットアップ」のほかに次のソフトウェアび収録 
されています。 

•モニタ 

最大16台のカメラの画像を一画面に表示し，それぞれのカメラに巧してパン 
/チルト，スブップショット，動画保存の操作をおこなうことびできます。 
複数台のカメラを制御して監視カメラとして利用する揚合に便利です。 

-カメラ映像の録画 
-スブップショットの撮影 

-動画ファイルの保存と録画先のノ\ー ドディスク容量表示 
-警告表示の範囲を設定 
-カメラの音声を設定 
-スケジュール録画の設定 





録画中は，動画ファイルの保を巧に指をしたパソコンの電源は切らないで 
ください。パソコンの電源を切ると，その時点で録画び中止されます。 
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1. は属ソフトウェアじついて 


♦プレイバック 

「モニタ」で保をした動画ファイルの再生，および AVI 形式への変換をおこな 
います。 

-録画映像のプリント（別にプ IJ ンタを用意する必要びあります） 

-カレンダーコント□ールじよる効率的なデータ検索と再生機能 
-録画映像の AVI 形式への変換 

「モニタ」では圧縮率を重視した 「 hgd お巧」で保存されるため，「プレイ 
バック」じ(外のソフトでは閲覧できません。 
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Chapter 5做ま編 


ソフトウェアのインス I ^ール 


「モニタ」と「セットアップ」は本製品に巧罵のソフトウェアパック （ CD - ROM ) 
からインストールします。説日月の画面例は WindowsXP を使用していますび， 
他の OS でち操作手順は同じです。 


II 「セットアップ」のインス!ルは，管理ち権限を持つユーヴ 
み•忌 J ( Administrator など）でおこなう必要びあります。_ 



「モニタ」と「セットアップ」は同時にインス!-ールされます。個別にイン 
ス I -ールすることはでさません。 


〇パソコンのドライブじが属のソフトウェアパックに D - ROM ) をセットしま 
す。しばらくするとセットアップメニューび表示されますので，「ユーティリ 
テイソフトのインストール」をクリックします。 



• 自動的にセットアップメニューび表示されない揚合は次の操作で表示させ 
て < ださし、。 

① [マイコンピュータ]などを使って CD - ROM のの容を開きます。 

② rmenu (. exe )」 アイコンをダブルク U ックします。 


• セツトアップメニューは自動的に終了します。 
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1. は属ソフトウェアじついて 


(「ソフトウェアのインストール」のつづき） 

しばらくすると ， 「Monitor for Log は ec InstallShield ウィヴードへようこ 
そ」と表示されますので， I 次へ I をクリックします。 



ク U ック 


B 「使用許諾契約」画面び表示されます。巧容をお読みになの，同意する場合は， 
[はい]をクリックします。 



ク U ック 


インストールを続けるじは，契約の容じ同意いただく必要びあります。 
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Chapter 5做ま編 


(「ソフトウェアのインストール」のつづき） 

Q 「ユーヴ情報」画面び表示されます。「ユーヴ名」と「会な名」をそれぞれ入 
力し， I 次へ I をクリックします。 



①入力 


③クリック 


-個人で使用する場合ち，会な名にはなんらなの文字を入力して<ださし、。 

-「インス!-ールするアプ IJ クーシヨンのユーヴ」は特に変更する必要はあ 
りません。 

Q 「パスワード設定」画面び表示されます。「パスワード」と「確認」じパスワ 
ードを入力し，[次へ]をクリックします。 



①入力 


⑨クリック 


ソフトウェアを起動するときじユーヴ名 ( root ) とここで設定したパスワ 
ードび必要じなります。本製品の管理ちパスワード（ルートパスワード） 
とは関係あのません。 

空欄にはできません。 
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1. は属ソフトウェアじついて 


(「ソフトウェアのインストール」のつづき） 
Q 「インス!''ール先の選択」び表示されます。 
通常はそのまま。欠へ]をク U ックします。 



ク U ック 


インストール巧を変更したい揚合は， I 参照 I をク IJ ックしてインストール巧を 
選択してくださし、。 


Q 「プ□グラ厶フスルダの選択」び表示されます。 
通常はそのまま[次へをクリックします。 



ク U ック 


プ□グラ厶フスルダを変更したい揚合は，任意の揚所または新たな名称を入 
力して， I 次へ I をク IJ ックして<ださし、。 

巧期値では， [ Logitec ] 一に amera Soft ] じインストールされます。 
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Chapter 5做素編 

(「ソフトウェアのインストール」のつづき） 

&「ファイルコピーの開始」画面び表示されます。 

巧容を確認して， r 次へ I をクリックします。 

Q しばらくすると， rins ねリ Shield ウィヴードの完了」び表示されます。 
H 完了 ] をクリックすると，ソフトウエアのインス I ルは完了です。 



ク IJ ック 
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1^ ネットワーク外か5カメラの映像を見る 

ネットワーク巧に接続したカメラの映像をネットワーク外部（インターネット経由） 
で見るためじは，ネットワーク巧の IP アドレスをネットワーク外部からアクセスで 
きる IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）じ変換する必要びあります。 

ご使用のネットワーク環境じよって，次のような設定び必要じなります。 

①固定 IP アドレスび提供されるプ□バイダをお用している揚合 

[ネットワーク]メニュー （ P 120) の [ LAN ] で「固定 IP アドレスじします」 
を選択し，プ□バイダから割り当てられた設定を登録します。 

この揚合，本製品の接続方法には次のパターンびあります（一例)。 

•ルータを介して WAN 回線 （ ADSL など）じ接続 
-本製品を直接 WAN 回線に接続 


<フラウプでの接続〉 

アドレス欄に rhttp :/ A プ□バイダから割り当てられた IP アドレス/」と入力します。 
複数のカメラを使用している揚合など， HTTP ポート番号を80から変更している揚 
合は， 「 http :// ヴ□バイダから割り当てられた IP アドレス):壊要したポート番号)/」 
と入力します。 


② IP アドレスび自動的に割り当てられるプ□バイダ （ PPPoE 接続など）を利用し 
ている場合 

この揚合は，ルータを介して WAN 回線 （ ADSL など）じ接続するクースびほ 
とんどです。 

本製品の IP アドレスはプライべート IP アドレス （192.1 6致1.200など）じな 
つているため，ルータ側でグ□ーバル IP アドレスじ変換する必要びあります。 
この機能は「バーチャルサーバ丄「ポートフスワーデイング」または「静的マ 
スカレード」などと呼ばれ，ルータじより異なります。 

設定方法はルータのマニュアルを参照して < ださし、。 
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Chapter 5做ま編 


<フラウプでの接続〉 

アドレス欄に 「 http :// 艘用しているグ□ーバル IP アドレス/」と入力します。 
複数のカメラを使用している場合など， HTTP ポート番号を80から変更している揚 
合に 「 http :// 値用しているグ□ーバル IP アドレス):壊要したポート番号)/」と入力 
します。 

使用しているグ□ーバル IP アドレスはプ□バイダにより動的に変化するため，接続時 
にはルータで現だのグ□ーバル IP アドレスをお認する必要びあります。 


③ダイブミック DNS サービスの利用 

ダイブミック DNS サービスを利用することで， ルータで 使用しているグ □一 
バル IP アドレスじ巧麻する任意の URL ( h 刊 p :// you 「 dns . com など）を取得で 
夏ます。 

これじより，②でグ□ーバル IP アドレスび変化する環境でち，グ□ーバル IP ア 
ドレスと URL の巧麻を更新し続けることで， URL を利用した接続び巧能です。 


ダイブミック DNS サービスの情報は，本製品の[ダイブミック DNS] メニユ 
一に登録して使用します (-P131)o 

また，②の揚合と同様に，バーチャルサーバの設定び必要です。 



ルータにダイブミック DNS 設定機能びある場合は，本製品のダイナミック 
DNS は無効にして，ルータ側で設定してくださし、。 


<フラウプでの接続> 

アドレス欄に 「 h けピ//(ダイナミック DNS サイトで取得した URL )/」 と入力します。 
複数のカメラを使用している揚合など， HTTP ポート番号を80から変更している揚 
合は， 「 http :// (ダイナミック DNS サイトで取得した URL : (変更したポート番号)/」 
と入力します。 
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I 夕携帯電話 か6カメラの映像を見る 

カメラの映像を携帯電話から見る手順を説明します。 

インターネット経由でカメラの映像を見ることびできる環境び必要です。 

一 P 173 「ネットワーク外からカメラの映像を見る」を参照して<ださし、。 


I ♦携帯電話の仕様によっては閲覧でさないことちあります。 
さ?^ ♦静止画像 （ JPEG 形式）のみ閲覧できます。 

♦本製品の設定を変更することはでません。 


妙 


正萬に閲覧でさない場合は，フレー厶サイブを小さ<することで閲覧でさ 
るようになることびあります 〔 P 136)。 


Q あらかじめ設定ユーティリティの[スーディスとビデオ]メニュー ( P 136) 
で，[音声/映像設定]を「モバイルより設定します」じしておきます。 

携帯電話の URL 入力欄じ 「 http :// xxx . xxx . xxx / cgi - bin / video . jiDg 」 と入力 
してインターネットじ接続します。 

「 xxx . xxx . xxx 」 は本製品の設定じより変わります。 


• グ□ーバル IP アドレス「123.4日6.789」で接続する揚合 
一 http :// 1 23.4 曰6.789 /eg 卜 bin / video.jpg 
• ダイナミック DNS サービスで取得した URL 「 camera . dyndns . org 」 で 
接続する揚合 

一 http ソ / came 「 a . dyndns . org/cg 卜 bin / video.jpg 


Q カメラの画像び表示されます。 

管理をパスワード0レートパスワード）を設定している場合は，ユーヴ名と 
パスワードの入力び必要です。 
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\4 こんなとをは 

カメラの設定についてのトラブル 


♦ Web ブラウヴで画面び表示できない 


① プ□キシサーバを設定しているときは，プ□キシサーバの設定を解除してく 
ださし、。 

② ブラウヴのセキュ IJ ティ設定び本製品の IP アドレスを拒否する設定になっ 
ていることびあります。「信頼済みサイト」じ本製品の IP アドレスを設定し 
て < ださし、。 

•パスワードを忘れてしまった 

① 一般ユーヴの揚合は，管理者ユーヴじ確認して変更してくださし、。 

② ルートパスワードを忘れてしまった揚合は，本製品を初期化してくださし、。 
一 P 94 「本製品の設定を初期化する」 

•カメラの位置びを位置に戻らない 

手でカメラの向きを動かすと，正常な定位置に戻らなくなることびあります。 


① [カメラコント□-ル]メニューの I 定位置を初期値 I をク IJ ックしてくださ 
い。 

一 P 142 [カメラコント□-ル]メニュ ー 

② 本製品を再起動してください。 

一 P 92 「本製品を再起動する」 
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4. こんなときは Chapter 5付録編 


映像表示のトラブル 


•ブラウヴで警告び表示される 

① ActiveX コント□-ルをインストールしてください。 

一 P 己3 「 ActiveX コント□-ルのインストール」 

② ActiveX コント □— ルびインストールできない揚合は ， Internet Explorer 
の[ツール]一[インターネットオプション]を選択します。〈セキュ IJ ティ> 
タブをク IJ ックし，[このゾーンのセキュ IJ ティのレベル]」から[既定のレ 
ベル]をク IJ ックします。レベルび「中」じなつていることを確認します。 
それでちインストールびできないときは，[レベルのカスタマイブ]をク IJ 
ックして， 「 ActiveX コント□ールとプラグイン」の設定を確認してくださ 
い。 

•画像の動さび遅し、 

ネットワーク帯域び狭いため，データびス厶ーブじ送信できていないことび 
考えられます。本製品への同時接続クライアントは 10 L 乂巧をお奨します。 

①[オーディオとビデオ]メニュー ( P 136) の設定をデータ量び低くなるよう 
じ変更してみます。 

-フレー厶サイブを小さ<する 
-最大フレー厶レートをルさ<する 
-キーフレー厶間隔を大き<する 
. 画質調整で画質を下げるか伝送速度をお<する 
-白黒じする 

•画像の色びおかしし、 


①[スーディスとビデオ]メニュー ( P 136) の I 画像色調設定 I をク IJ ックして 
表示される[画面色調設定]画面で調整して < ださし、。 

♦映像は表おされるび音び出ない 

①パソコンの音量設定を確認します。 

パソコンじサウンド機能びない揚合は音び出ません。 まに ，サウンド機能び 
搭載されていても，ボ IJ ュー厶び最小になっていたり，ミュート（消音）び 


有効になっていたりすると，音び出ません。詳しくはパソコンのマニュアル 
をお読み < ださし、。 

② 本体の音声通信ランプ（青色 LED ) び点灯していることを確認します。 

③ [クライアント設定]メニュー （ P 112) び「映像のみ」になっていないかを 
確認します。 

セツトアッププログラムのトラブル 


•ブラウヴで画像は表示できるびセットアップでカメラを検索できない 

① 本製品を固定 IP アドレスで使用している揚合は，[ネットワーク]メニュ ー 
( P 120) でデフスルトグートウエイび設定されていることを確認してくだ 
さい。 DHCP サーバ機能を和用している揚合は，ルータび正窜じ動作して 
いるなを確認して < ださし、。 

② ブラウヴなどでインターネットじ接続できるな確認してくださし、。 

WAN じ接続されていないクライアントからはセットアップで自動検出で 
きないことびあります。 

無線 LAN 関係のトラブル 


•無線でつなびらない 

① ネットワーク設定で実際のネットワーク環境に麻じたプロトコル，サービス 
などの設定をしていますか。プ□トコル ( TCP / IP など），クライアント 
(Microsoft Network クライアントなど)，サービス (Microsoft Network 巧 
ちサービスなど)を環境に麻じて設定する必要びあります。 

② ルータなどの DHCP サーバ機能を使用せずにインターネットプ □ トコル 
「 TCP / IP 」を利用する揚合は，各パソコンじ手動で IP アドレスを割り当てる 
必要びあります。 

♦ CATV インターネットなどでは，回線事業ちから IP アドレスを指定され 
る揚合びあります。その揚合は指示に従ってくださし、。 
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4. こんなと裹は 


③本製品のセキュ IJ ティ設定やアクセスポイントの MAC アドレスフィルタ IJ 
ング設定は正しいですか7セキュ IJ ティ設定は，無線ネットワーク上じあ 
るすべての機器で同じ設定じする必要びあります。また， MAC アドレスフ 
ィルタ IJ ングを設定していると，設定条件じよっては無線 LAN じ接続でき 
ない場合びあります。 

•セキュリティ機能を設定後に無線でつなびらない 

① セキュ IJ ティ設定は，同じ無線ネットワーク上じあるすべての機器で同じ設 
定になっている必要びあります。設定び少しでち異なる機器はネットワーク 
じ接続することびできせん。 

② 各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文き测は大文字と 
小文字び区別されたりします。また，意味のない文き列は入カミスび発生し 
やすし^ので特にを意して確認して < ださし、。 

♦セキュ IJ ティ設定でのトラブルのほとんどびスペルミスや設定ミスです。 
ちう一度よ < 確認して < ださし、。 

◎設定を変更した直後や設定び正しい揚合は，アクセスポイントを含め，すべ 
ての機器の電源を入れ直してなら接続してみて < ださし、。 
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|/1無 iLAN 觀に側時におけるセキュリティに関するごま S 

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！ 


無線 LAN では， LAN ケーブルを使用するげわりに，電波を利用してパソコン等と 
無線アクセスポイント間で情報のやり取りを巧うため，電波の届<範囲であれば自 
由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面，電波はある範囲のであれば障害物（壁等）を越えてすべての揚所に届 
くため，セキュ IJ ティに関する設定を巧っていない場合，下のような問題び発生 
する可能性びあります。 

•通信の容を盗み見られる 
悪意ある第云ちび，電波を故意に傍受し， 

- ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
-メールの巧容 

等の通信の容を盗み見られる可能性びあります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第云ちび，無断で個人や会社巧のネットワークへアクセスし， 

-個人情報や機密情報を取の出す（情報漏逆） 

-特定の人物になのすまして通信し，不正な情報を流す（なのすまし） 

-傍受した通信の容を書室換えて発信する（改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流しデータやシステ厶を破壊する（破壊） 

等の行為をされてしまう可能性びあります。 

本来，無線 LAN カードや無線アクセスポイントは，これらの問題に巧麻するため 
のセキュ IJ ティの仕組みを持っていますび，設定や運用方法じよっては上記に示し 
たような問題び発生する可能性びあります。 

したびって，お客様びセキュ IJ ティ問題発生の可能性を少なくするためじは，無 
線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントをご使用じなる前に，必ず無線 LAN 機 
器のセキュ IJ ティに関するすべての設定をマニュアルじ従って行ってくださし、。 

なお，無線 LAN の仕様上，特殊な方法じよりセキュ IJ ティ設定び破られることち 
あり得ますので，ご理解のうえ，ご使用<ださし、。 

セキュ IJ ティの設定などじついて，お客様ご自分で巧処できない揚合には，弊な 
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5. 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごを意 

テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。 

当なでは，お客様びセキュ IJ ティの設定を巧わないで使用した揚合の問題を巧分 
理解したうえで，お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ ティに関する設定を巧 
し、，製品を使用することをお奨めします。 
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\ 6 基本仕様 


•カメラ部 


移動角度 

左ち： 3 日 0 度 （一 17 己〜 +17 己度） 

上下 ：12 曰度 （一 3 己〜 +90 度） 

撮像素子 

1/4 型 CMOS イメージセンサ 

表示色 

24 ビット RGB カラー 

最大解像度 

640X480 ドット，インターレース 

電子シャッター速度 

1 /60~1/1 日 000 秒 

最イ屋照度 

1.0 ルクス 

レンブ焦点距離 

4.0 mm 

レンブ明るさ 

F 2.0 

フ3—カス 

7 ニュアル 

画角 

62 。 

自動画像調整機能 

利得（ヴイン）調整，露出調整，ホワイトバランス 

画像圧縮処理 

JPEG 圧縮（己レベル） 

解像度（ドット） 

640X480, 320X240, 176X144, 160X120 

フレー厶レート 

30/25 フレー厶/秒 

※画像表示時のフレー厶レートは， LAN 環境，インターネット 
環境，パソコンの性能などじより変化します。 

肉蔵マイク□フスン 

電話音質レベル 

♦有線 LAN インター 

フェイス部 

規格 

IEEE 802.3 U (100BASE-TX) /IEEE 802.3 (10BASE-T) 

転送スピード 
(理論値） 

1 00Mbps (100BASE-TX) /10Mbps (10BASE-T) 

インターフェイス 

RJ-45 (MDI) 

巧麻プロトコル 

TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP ， FTP, NTP, 
DNS, DDNS. DHCP 

•無線 LAN インター 

フェイス部 （1/2) 

規搭 

IEEE 802.11 g/IEEE 802.11 b/ARIB STD-T66 

転送スピード（理論値） 

最大 54Mb|DS 

周波数帯域 

241 2 〜 2472MHz (中也個波数） 

チヤンネル 

1 〜 13ch 

伝送方ぶ 

IEEE 802.11 b: 直接拡散/スペクトラ厶拡散 （ DS-SS 方式） 

EEE 802 .り宫：直交周波数分散多重 （OFDM 形式） 

送信出力 

1 0mW/MHzOT 
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ら基本仕様 


♦無線 LAN インター 

フェイス部に/ 2) 

伝送速度 

11 g : 54, 48, 36, 24,18,12,11,9, 6, 5.5, 2,1 Mbps 

11b ： 11,5.5, 2,1 Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチャ ( アクセスポイント使用時)/アドホック 

アンテナ方式 

スリーブ型ダイポールアンテブ 

セキュリティ 

WPA-PSK(TKIP, AES), WEP(1 28/64 ビット） 


♦一般仕様 


電源仕様 

AC100V±10% ( 己 0/60HZ) 

EM 賊格 

VCCI class B 

消費電力（定格） 

LAN-WC30/PT : 4.2W, LAN-NC30/PT : 3.7W 
(AC アダプタを含を） 

巧麻機種 

PC/AT 豆換機 (DOS/V), NECPC98-NX シリーブ 
( 自作機を除く） 

巧麻 OS 

Windows XP Home Edition (SP2L ソ降） 

Windows XP Professional Edition (SP2 し M 降） 

Windows 2000 Professional (SP4 し M 降） 

X Internet Explorer 5.5L ソ上， ActiveX コント □ ールの 
インス !- ールび必要です。 

環境ま件 

動作時：温度び C 〜 +40 で / 湿度 30% 〜 85% ( 結露なきこと） 

保管時：温度 0 で〜 +50 で / 湿度 5% 〜 95% ( 結露なきこと） 

外形な法 

(幅 X 奥巧 X 高さ） 

11 0mm X1 02mm X1 00mm 
( アンテナ部，突起部は含まず） 

質量 

LAN-WC30/PT : 27 日 g, LAN-NC30/PT : 2 己 5g 
( 付属品含まず） 


■ 最新の動作環境は，弊社ホー厶ページ （ http :// www . logitec . co / わ）でご確認ください。 
■ すべてのパソコン， OS 環境からの動作を保証するちのではありません。 


Logitec 


この装置は，情報処理装置等電肢障害自主規制協議合 ( VCCI ) の基準に基づ< クラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目的としていますび， 
この装置びラジスやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引さ起 
こすことびあります。取あ説明書に従って正しい取りあいをして下さい。 


ネットワークカメラユーヴーブマニュアル （ LAN-WC30/PT ， LAN-NC30/PT 用） 
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